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Gruģwort 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Partnerinnen und Partner im Ilzer Land, 

Wärme ist etwas sehr Alltägliches: ein warmes Zuhause, verläss-

liche Kosten, ein Gefühl von Sicherheit. Und genau darum geht 

es bei der kommunalen Wärmeplanung: Orientierung für die 

nächsten Jahre. 

Die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie schnell Energie zum Problem werden kann: schwankende Preise, 

unsichere Rahmenbedingungen, viele offene Fragen. Viele von Ihnen haben gerechnet, verglichen, Angebote 

eingeholt und sind trotzdem nicht sicher, was rich tig ist. Das ist verständlich.  

Die Wärmeplanung soll hier Klarheit schaffen: Was ist bei uns vor Ort realistisch? Wo kann Nahwärme eine 

Option sein? Wo lohnt sich Sanierung, wo ist sie schwierig? Welche erneuerbaren Lösungen passen zu un-

seren Orten und wo braucht es eher Kombinationen statt einer ŗIdeallĘsungŔ? 

Dass wir diesen Weg im Ilzer Land gemeinsam gehen, ist unsere Stärke. Zwölf Gemeinden, unterschiedliche 

Voraussetzungen, aber ein gemeinsames Ziel. Wenn jeder allein losläuft, wird es unübersichtlich und am Ende 

teuer. 

Wichtig ist mir: Die Wärmewende darf nicht an den Menschen vorbeigehen. Es geht um Häuser in Familien-

hand, um Betriebe, die nicht einfach umrüsten können, und um Mieterinnen und Mieter, die steigende Kosten 

besonders spüren. Deshalb brauchen wir verständliche Informationen, ehrliche Abwägungen und Beteiligung.  

Nicht jede Entscheidung muss morgen fallen. Aber Wer zu spät plant, steht später unter Druck. Umso besser, 

dass wir jetzt gemeinsam den Überblick schaffen und Schritt für Schritt vorangehen.  

Ich danke allen, die an diesem Wärmeplan mitarbeiten und Ihnen allen fürs Mitdenken. Es geht um unsere 

Heimat im Ilzer Land, und darum, sie lebenswert zu halten.  

Gehen wirœs gemeinsam an. Hand in Hand im Ilzer Land. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gerhard Poschinger 

Erster Bürgermeister, Markt Perlesreut  

Gerhard Poschinger  

Erster Bürgermeister  

Markt Perlesreut  
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1. Einleitung 

Die ILE Ilzer Land hat mit der kommunalen Wärmeplanung eine strategische Grundlage erarbeitet, um die 

lokale Wärmeversorgung langfristig klimaneutral zu gestalten. Aufbauend auf den bestehenden Klimaschutz-

bemühungen wurde die kommunale Wärmeplanung unter Federführung des Planungsbüros Luxgreen 

Climadesign GmbH durchgeführt. Grundlage der fachlichen Arbeit war der bundeseinheitliche Handlungsleit-

faden zur kommunalen Wärmeplanung des BMUKN und BMWSB.  

Die ILE Ilzer Land ist als Kommunengemeinschaft  tätig und weist eine ländlich geprägte Struktur auf. Eine 

besondere Herausforderung für die planerische Entwicklung stellen die Restriktions - und Naturschutzgebiete 

dar, die bestimmte Nutzungsmöglichkeiten einschränk en. 

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurden mehrere markante lokale Ressourcen identifiziert. Hervorzuheben 

ist das hohe Potenzial der Solarthermie im Verwaltungsgebiet , das vor allem für dezentrale, erneuerbare Wär-

melösungen in Frage kommt. Zudem wurde das Abwärmepotenzial der ortsansässigen Unternehmen bewer-

tet . 

Die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse sowie der darauffolgenden Szenarienentwicklung und 

Maßnahmenidentifikation wurden im Laufe des Projekts regelmäßig mit Verwaltung, Fachakteuren und Ener-

gieversorgern abgestimmt.   

1.1  Rechtlicher Rahmen 

Seit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) im Januar 2024 ist die kommunale Wärmeplanung 

bundesweit verpflichtend. Das Gesetz soll die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien 

koordinieren und verbindlich gestalten - mit Blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. 

Nach § 4 WPG müssen alle Kommunen unter 100.000 Einwohnern bis sp ätestens 30. Juni 2028 einen W är-

meplan erstellen. Für kleinere Kommunen unter 10.000 Einwohnern gilt ein vereinfachtes Verfahren ( § 22), 

das methodische Erleichterungen erlaubt.  

Verbindliche Bestandteile sind u. a. die Bestands- und Potenzialanalyse, die Darstellung geeigneter Gebiete 

und ein Zielszenario. Eine Fortschreibung ist alle fünf  Jahre vorgesehen (§ 25), begleitet von strukturierter 

Öffentlichkeitsbeteiligung ( § 13). Das Bundesgesetz wird durch landesrechtliche Regelungen ergänzt. In Bay-

ern konkretisiert seit Januar 2025 eine Änderungsverordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vor-

schriften die Umsetzung, insbesondere das vereinfachte Verfahren.   

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt u. a. Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, an 

Energieausweise sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung fest (novellierte 

Fassung gilt seit 01.01.2024). Nach § 71 GEG dürfen Heizungsanlagen grundsätzlich nur eingebaut/aufge-

stellt werden, wenn sie mindestens 65 % der bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder un-

vermeidbarer Abwärme erzeugen (mit weiteren Erfüllungsoptionen in den Folgeparagrafen) . 

Nach aktueller Bekanntgabe vom 25.02.2026 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird 

das Gebäudemodernisierungsgesetz das bestehende GEG ersetzen. Laut Bekanntgabe ist vorgesehen, dass 

die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien entfällt und Eigentümer größere Freiheit bei der Wahl der 

Heiztechnik erhalten; zugleich wird die bisherige Beratungspflicht beim Heizungstausch abgeschafft. Der 

Klimaschutz soll stärker über Quotenmodelle statt über Verbote gesteuert werden. Förderprogramme sol len 

bestehen bleiben.  
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1.2  Vorgehensweise und Methodik  

Die kommunale Wärmeplanung wird in unterschiedliche, aufeinander aufbauende Phasen unterteilt:  

 

Abbildung 1: Phasen der Wärmeplanung 

Bestandsanalyse nach § 15 WPG 

In der Bestandsanalyse werden systematisch die bestehenden Strukturen der Wärmeversorgung erfasst und 

so aufbereitet, dass auf dieser Grundlage fundierte Planungsentscheidungen getroffen werden können. Dabei 

geht es nicht nur um die Erhebung von Einzelwert en, sondern um eine integrierte Betrachtung der gebäude-

bezogenen, infrastrukturellen und energetischen Ausgangslage. Die Ergebnisse der Bestandsanalyse sind 

maßgeblich für die spätere Bewertung von Netzeignung, Potenzialen und Umsetzungsmöglichkeiten.  

Potenzialanalyse nach § 16 WPG 

Nachfolgend wird eine Potenzialanalyse durchgeführt. Sie erweitert die Bestandsanalyse um eine zukunfts-

gerichtete Perspektive und identifiziert Handlungsmöglichkeiten zur Reduktion des Energieverbrauchs sowie 

zur Nutzung erneuerbarer Wärmequellen. Im Fokus steht dabei die Frage, welche lokal verfügbaren Potenziale 

für eine nachhaltige, versorgungssichere und treibhausgasarme Wärmeversorgung genutzt werden können.  

Zielszenario nach § 17-19 WPG 

Das Zielszenario stellt das zentrale strategische Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung dar. Es beschreibt, 

wie die Wärmeversorgung im Zieljahr im Verwaltungsgebiet  gestaltet sein soll. Dabei handelt es sich nicht 

um eine bloße Fortschreibung des Ist -Zustands, sondern um eine normativ geleitete Vision, die auf fundierten 

Annahmen, technischen Potenzialen, politischen Zielvorgaben und wirtschaftlicher Tragfähigkeit basiert. 

Umsetzungsstrategie nach § 20 WPG 

Die Umsetzungsstrategie stellt den operativen Teil der kommunalen Wärmeplanung dar. Sie konkretisiert, mit 

welchen Mitteln, in welchen Zeiträumen und unter welcher Verantwortung das im Zielszenario definierte Ziel-

bild tatsächlich erreicht werden kann. Während das Zielszenario eine langfristige Vision entwirft, übersetzt die 

Umsetzungsstrategie diese in konkrete Handlungspläne - abgestimmt auf die Ressourcen und Realitäten der 

Kommune. 
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2. Projektstruktur und Beteiligungsprozess 

Infobox 

Die kommunale Wärmeplanung wurde als offener und strukturierter Prozess gestaltet, in dem sowohl Bür-

gerinnen und Bürger als auch zentrale Akteure und Verwaltungseinheiten einbezogen wurden. 

Zu Beginn wurden alle relevanten Gruppen identifiziert Ŝ darunter Energieversorger, Eigentümervertretun-

gen, Umweltverbände, Wohnungswirtschaft und städtische Fachabteilungen. Diese Akteure wurden ge-

zielt angesprochen und in Fachgespräche, Steuerungskreise und Arbeitsgruppen eingebunden. Verwal-

tungseinheiten beteiligten sich aktiv über regelmäßige interne Abstimmungen und Stellungnahmen.  

Auch die Öffentlichkeit wurde frühzeitig informiert und einbezogen. Die Beteiligung erfolgte entlang eines 

klar strukturierten Zeitplans mit definierten Meilensteinen: von der Bestands - und Potenzialanalyse bis zur 

Maßnahmenentwicklung. Informations - und Beteiligungstermine wurden über verschiedene Kanäle ange-

kündigt, sodass eine breite Beteiligung möglich war.  

Konkret kamen folgende Beteiligungsformate zum Einsatz:  

ŵ Presse- und Online-Kommunikation: Regelmäßige Mitteilungen über die kommunale Webseite 

und Pressebeiträge zu Stand und Fortschritt der Planung. 

ŵ Umfrage: Berücksichtigung von Informationen aus der Bürgerschaft  

ŵ Öffentliche Veranstaltungen : Zwei Vorstandssitzungen und eine Bürgerversammlung boten die 

Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und zum Dialog mit den Planenden.  

ŵ Öffentliche Auslegung : Der Entwurf des kommunalen Wärmeplans wird im Stadt - oder Gemein-

derat vorgestellt und anschließend zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt. Bürger konnten 

Stellungnahmen einreichen. 

Durch die Kombination aus strukturiertem Beteiligungskonzept, frühzeitiger Kommunikation und zielgrup-

penspezifischer Ansprache wird gewährleistet, dass fachliche Expertise, lokale Kenntnisse und öffentliche 

Anliegen in den Wärmeplan einfließen. Das Ergebnis ist ein Plan, der technisch fundiert, sozial akzeptiert 

und umsetzungsorientiert ist.  

2.1  Beteiligungskonzept 

Im Rahmen der Wärmeplanung wurden die Gemeinden mit allen relevanten Fachabteilungen beteiligt: 

1. Kommunenverwaltungen  

2. Klimaschutzmanagement/Energiemanagement (Steuerungskreis) 

3. Abwasserbeseitigung/Kläranlagen 

Der Steuerungskreis begleitet die kommunale Wärmeplanung fachlich und organisatorisch entlang der Pro-

jektabschnitte:  

ŵ Datenermittlung:  Unterstützung bei Akteursanalyse (relevante Akteure, Datenquellen) 

ŵ Bestandsanalyse: Vermittlung zwischen Planungsteam und Akteuren, Sensibilisierung für Relevanz 

der Wärmeplanung 

ŵ Zielszenario: Prüfung der Ziele auf Realismus und Umsetzbarkeit (technisch, wirtschaftlich, zeitlich)  

ŵ Maßnahmenentwicklung:  Realitätscheck und Abstimmung mit kommunalen Strukturen/Kapazitäten  

Der Steuerungskreis ist zudem Schnittstelle zu Verwaltung und Politik und bereitet Inhalte für politische Ent-

scheidungen vor. 

Im Rahmen der Projektüberwachung wurde eine Facharbeitsgruppe gebildet . Diese stellt sicher, dass die 

Wärmeplanung an bestehende Infrastrukturplanung anknüpft und unterstützt zusätzlich:  

ŵ Datenerhebung: Bereitstellung/Validierung von Daten (Verbrauch, Erzeugung, Netze, Versorgungssys-

teme), Einschätzung Datenqualität, technische Randbedingungen 
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ŵ Bestandsanalyse: Plausibilitätsprüfung und fachliche Einordnung der Ergebnisse, Infos zu laufenden 

Planungen/ Bauvorhaben/ Restriktionen 

ŵ Zielszenario: Technische Bewertung der Szenarien (Netzverträglichkeit, Machbarkeit, Umsetzungsho-

rizonte), Einschätzung realistischer Optionen und lokaler Potenziale 

ŵ Maßnahmenentwicklung:  Identifikation geeigneter/wirtschaftlicher Maßnahmen (z. B. Netzausbau, 

Anlagen-Transformation, EE-Integration), Prüfung von Umsetzbarkeit, Ressourcenbedarf und Abstim-

mung mit laufenden Vorhaben 

2.2  Beteiligungsprozesse 

Beteiligung der Öffentlichkeit  

Während des Projekts wurde die Öffentlichkeit in Form von Magazinartikel n und einer Online-Umfrage betei-

ligt. 

Beteiligung der Verwaltungseinheiten  

Im Rahmen der Konzepterstellung erfolgte eine enge Abstimmung mit den  Bürgermeistern und zuständigen 

Bauämtern der beteiligten Kommunen. Dabei wurde der bestehende Versorgungsbestand aufgenommen und 

die jeweiligen Entwicklungsabsichten und Wünsche der Kommunen berücksichtigt.  

Im Zuge von Vor-Ort-Gesprächen wurden geeignete Gebiete abgegrenzt und hinsichtlich möglicher Versor-

gungsoptionen bewertet. Die identifizierten Bereiche wurden anschließend als Potenzialgebiete in die weitere 

Planung und Auswertung integriert.  

Beteiligung der Akteure  

Im Rahmen der Beteiligung wurden verschiedene lokale und überregionale Akteure identifiziert und in die 

Bearbeitung einbezogen. Dazu zählen insbesondere Betreiber von Biogasanlagen, die teilweise bereits Wär-

menetze betreiben oder als potenzielle Wärmeverso rger für den Netzaufbau in Frage kommen. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Austausch mit dem Bayernwerk, insbesondere zur bestehenden Gas-

versorgung, zu Heizstromdaten sowie zu aktuellen und künftigen Planungen im Bereich der Gasnetzinfrastruk-

tur. Ergänzend wurden bestehende Wärmenetzbetreiber eingebunden, beispielsweise die Energiegenossen-

schaft Ringelai, um Informationen zu Betriebsstrukturen sowie möglichen Netzerweiterungen abzustimmen.  

Beispielhafte Fragestellungen, die dabei diskutiert wurden, waren:  

Wärmenetze 

1. Ist es geplant, das Bestandswärmenetz zu erweitern?  

2. In welcher Reihenfolge und welchem Zeitplan sind die Erweiterungen geplant?  

3. Besteht Interesse, ein neues Wärmenetz aufzubauen? 

4. Wie viel Biogas stünde einer neuen Heizzentrale zur Verfügung? 

Biogasanlagen 

1. Wie hoch ist die durchschnittliche Biogasproduktion?  

2. Wie hoch ist der Eigenbedarf der vorhandenen Wärme? 

3. Ist der Betreiber interessiert an einer Vergrößerung der Anlage? 

4. Ist die Abgabe der überschüssigen Wärme an ein Wärmenetz für den Betreiber denkbar? 

5. Wann läuft die Förderung für die Biogasanlage aus und gibt es Anschlusspläne? 

Gasversorgung 

1. Gibt es konkrete Pläne oder Überlegungen zur Transformation des Netzes hin zu Wasserstoff oder 

anderen klimaneutralen Gasen (z.B. Biomethan)? 

2. Liegt bereits ein Transformationsplan für das Netzgebiet  der jeweiligen Kommunen  vor? 
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3. Welche Pläne bestehen hinsichtlich der Dekarbonisierung des Gasnetzes? 

Beteiligung der Großverbraucher 

Weitere relevante Akteure sind die im Verwaltungsgebiet ansässigen Großverbraucher. Diese wurden im 

Rahmen der Bearbeitung großflächig erfasst und kontaktiert; auf Basis erster Wärmebedarfsberechnungen 

wurden insbesondere Verbraucher mit hohem Energie - und Wärmeverbrauch identifiziert.  

Zur Ermittlung von Abwärme - und Energieeffizienzpotenzialen sind Gewerbe- und Industriebetriebe sowie die 

öffentliche Hand verpflichtet, Informationen zu ihrem Endenergiebedarf sowie ihrem Wärmebedarf und -ver-

brauch bereitzustellen. Bei ausgewählten Großverbrauchern, unter anderem Knauf Ceiling Solutions GmbH & 

Co. KG und Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, wurden Vor-Ort-Termine durchgeführt und 

detaillierte Untersuchungen vorgenommen.  
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3. Bestandsanalyse 

Infobox 

Die Bestandsanalyse dient der Erfassung des aktuellen Zustands der Wärmeversorgung im beplanten Ge-

biet, einschließlich des Wärmebedarfs, der genutzten Energieträger und der vorhandenen Wärmeerzeu-

gungsanlagen. Gemäß § 15 des Wärmeplanungsgesetzes wird diese Analyse systematisch durchgeführt, 

um die Grundlage für die Potenzialanalyse und die Entwicklung eines Zielszenarios zu schaffen. 

 

Abbildung 2: Vorgehensweise bei der Bestandsanalyse 

Die gewonnenen Daten ermöglichen eine fundierte Planung der zukünftigen Wärmeversorgung und helfen, 

technische sowie wirtschaftliche Optimierungspotenziale zu identifizieren. Im Rahmen der Wärmeplanung 

wird ein Überblick über die vorhandenen Potenziale geschaffen. Im späteren Verlauf können damit unter 

den potenziellen Wärmequellen diejenigen ausgewählt werden, welche dann auch aus wirtschaftlichen, 

kommunalen und weiteren Gründen erschlossen werden.  

Kommunenbild im Ilzer Land 

Die ILE Ilzer Land liegt wenige km nördlich von Passau im Landkreis Freyung-Grafenau sowie teilweise im 

Landkreis Passau. Die ILE besteht aus 12 Einzelkommunen werden im Folgenden näher beschrieben (siehe 

Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: ILE Ilzer Land kartografisch (KI-optimiert ) 



Bestandsanalyse    7 

Tabelle 1: Übersicht Kommunen  

Kommune Landkreis Anzahl  

Ortsteile  

Fläche 

[km2] 

Einwohner  

(Stand Dez. 2024) 

Einwohnerentwicklung 

bis 2040 

Schönberg Freyung-

Grafenau 

40 32,75 3.925 3.520 (negative Entw.) 

Eppenschlag Freyung-

Grafenau 

21 17,03 935 1.000 (positive Entw.) 

Innernzell Freyung-

Grafenau 

19 22,12 1.516 1.465 (negative Entw.) 

Schöfweg Freyung-

Grafenau 

14 19,02 1.297 1.290 (negative Entw.) 

Grafenau Freyung-

Grafenau 

52 63,73 8.203 8.600 (positive Entw.) 

Ringelai Freyung-

Grafenau 

12 16,37 1.890 1.735 (negative Entw.) 

Thurmansbang Freyung-

Grafenau 

35 32,93 2.570 2.337 (negative Entw.) 

Saldenburg Freyung-

Grafenau 

29 28,04 1.986 1.930 (negative Entw.) 

Perlesreut Freyung-

Grafenau 

31 29,73 2.863 2.770 (negative Entw.) 

Fürsteneck Freyung-

Grafenau 

13 10,43 826 725 (negative Entw.) 

Röhrnbach Freyung-

Grafenau 

44 40,62 4.323 4.250 (negative Entw.) 

Hutthurm  Passau 44 37,2 6.332 6.450 (positive Entw.) 

3.1  Datengrundlage 

Folgende Datenquellen werden im Rahmen der Wärmeplanung kontaktiert und um Stellungnahme gebeten:  

Kommunalverwaltung 

Zu Beginn der Bearbeitung werden allgemeine Daten der Kommunalverwaltung von den zuständigen Fach-

bereichen und Ämtern angefordert. Im Wesentlichen sind das digitale Liegenschaftskataster mit Angaben zu 

Gebäudegrundflächen, Funktionen, Adressen, Flurstücken und Flächennutzungen sowie ergänzende Informa-

tionen wie:  

ŵ Bebauungspläne 

ŵ Energieberichte kommunaler Liegenschaften  

ŵ Quartierskonzepte 

ŵ Geplante Neubaugebiete 

ŵ Energie- und Klimaschutzkonzepte 

ŵ Listen denkmalgeschützter und kommunaler Gebäude 
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Bezirksschornsteinfeger 

Daten zu Heizungsanlagen werden von Bezirksschornsteinfegern erfasst, dokumentiert und den Kommunen 

zur Verfügung gestellt. Bereitgestellt werden u. a.:  

ŵ Adresse (Kommune, Straße, Hausnummer) 

ŵ Feuerstättenart und -nummer  

ŵ Brennstoff und Heizwert/Brennwert  

ŵ Nennwärmeleistung  

ŵ Baujahr 

ŵ Heizungsart (Zentral-/Einzelraumheizung) 

Energieversorger 

Der kommunale Wärmebedarf wird über Verbrauchsdaten oder Bedarfskennzahlen ermittelt. Energieversor-

ger stellen aggregierte Verbrauchsdaten für Wärme (Wärmenetze) und Gas bereit. Zusätzlich liefern sie wich-

tige Infrastrukturinformationen, etwa zu Wärmepumpen, Nachtspeicheröfen, Wärmenetzen oder Heizzentra-

len: 

ŵ Energieanlagen & -infrastrukturen 

ŵ Abwasser-, Strom-, Gas- und Wärmenetze 

ŵ KWK-Leistung, Speicher (elektrisch/thermisch), PV-Anlagen 

ŵ Wärmezentralen (Temperaturen, Erzeugerleistung, Netzabnahme, Wärmemenge) 

ŵ Verbrauchsdaten zu (Gas, Wärmeverbrauch, Direktstrom und WP -Strom)  

Großverbraucher 

Im Rahmen der ersten Wärmebedarfsberechnungen werden Großverbraucher mit hohem Energie - und Wär-

meverbrauch identifiziert. Zur Ermittlung von Abwärme - und Energieeffizienzpotenzialen sind Gewerbe-, In-

dustriebetriebe und die öffentliche Hand verpflichtet, In formationen zu ihrem Endenergiebedarf, Wärmebe-

darf und -verbrauch bereitzustellen. Diese Großverbraucher wurden schriftlich kontaktiert, bei Bedarf erfolgt 

eine vertiefte Analyse durch qualifizierende Interviews.  

Kommunale Dienstleister und Energieversorger  

In enger Abstimmung mit den lokalen Versorgern und dem Landesamt für Statistik wurden die für die Planung 

notwendigen Verbrauchs- und Infrastrukturdaten erhoben und datenschutzkonform zusammengeführt. Ein 

zentraler Baustein ist dabei die Auswertung der Kehrbuchdaten, um eine lückenlose Übersicht der dezentralen 

Heizungsanlagen zu erhalten. Diese Kooperation ermöglichte es, bestehende Netzstrukturen zu bewerten und 

konkrete Potenziale für die künftige Wärmeversorgung zu identifiz ieren. 

Letztverbraucher (nach WPG-Definition im Kontext der Datenerhebung)  

Im Rahmen der Bestandsaufnahme und der Wärmebedarfsanalyse werden Letztverbraucher im Sinne des 

WPG berücksichtigt. Dazu zählen sowohl bestehende als auch der Kommune bzw. den beteiligten Stellen 

bekannte potenzielle Großverbraucher von Wärme oder Gas. Ebenfalls einbezogen werden bekannte poten-

zielle Großverbraucher, die gasförmige Energieträger zu stofflichen Zwecken einsetzen, insbesondere ent-

sprechend der im WPG referenzierten Kategorien (u. a. nach § 3 Absatz 1 Nummer 4, 8, 12 oder Nummer 

15 Buchstabe e, f, j sowie Absatz 2). 

Zur Identifikation und Einordnung dieser Letztverbraucher werden verfügbare Informationen aus kommuna-

len Quellen, Versorgerangaben sowie weiteren relevanten Datenbeständen herangezogen. Die so ermittel-

ten Akteure werden Ŝ sofern erforderlich Ŝ gezielt angesprochen, um die für die Planung benötigten Anga-

ben zu Wärme- bzw. Gasbezug, Bedarfsstruktur und möglichen Effizienz- oder Abwärmepotenzialen zu 
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vervollständigen. Bei Bedarf erfolgt eine vertiefte Erhebung im Rahmen strukturierter Rückfragen oder quali-

fizierender Gespräche, um die Datengrundlage für die weitere Planung zu präzisieren. 

3.2  Aktueller Gebäudebestand 

Der Gebäudebestand wurde anhand frei zugänglichen Kartenmaterials, dem aktuellen Zensus 2022,  

ALKIS-Daten sowie Daten der Kommunen analysiert.  

Überwiegender Gebäudetyp 

Die ILE Ilzer Land ist eine ländlich geprägte Region, die vor allem von privaten Haushalten dominiert wird. Die 

Region zeichnet sich durch eine starke landwirtschaftliche Nutzung aus, wobei vereinzelt auch kleinere In-

dustrie- und Gewerbebetriebe anzutreffe n sind. Der überwiegende Gebäudetyp in der ILE Ilzer Land sind 

Einfamilienhäuser und landwirtschaftliche Gebäude, die das Landschaftsbild maßgeblich prägen. 

 

Abbildung 4: Überwiegender Gebäudetyp (kartografisch) (nach WPG, Anlage 2, I.) 
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Überwiegende Baualtersklasse 

In den Kommunen der ILE Ilzer Land sind die Baualtersklassen vielfältig gemischt, sodass keine klare Tendenz 

erkennbar ist. Eine einheitliche Entwicklung der Gebäudealter in der Region lässt sich daher nicht ableiten. 

 

Abbildung 5: Überwiegende Baualtersklasse (nach WPG, Anlage 2, I.) 

Letztverbraucher (Großverbraucher/ Ankerkunden) nach §7 Absatz 3 Nr. 3 

Die folgenden Kommunen der ILE Ilzer Land haben Letztverbraucher (Ankerkunden) nach §7 Absatz 3 Nr. 3: 

ŵ Schönberg: Sesotec GmbH, Multiplast Kunststoffverarbeitung GmbH, APU Schönberg  GmbH, 

Schreinerhof Betriebs GmbH 

ŵ Grafenau: Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Brauerei Bucher Bräu Grafenau GmbH & Co.KG, 

Hotel Sonnenhof, Reha Klinik am Kurpark GmbH & Co. KG, Sedlbauer AG, Greipl GmbH, ZTS Zer-

spannungstechnik Stadler GmbH, Komax SLE GmbH & Co. KG, Zambelli Fertigungs GmbH & Co. 

KG, Nidec SYS GmbH, RL Automation GmbH, thinkTEC 3D GmbH 

ŵ Ringelai: Pauli Metalltechnik GmbH 
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ŵ Thurmansbang: PBF GmbH & Co. KG Pulverbeschichtung und Oberflächenveredelung 

ŵ Saldenburg: Maschinenbau Köppl GmbH 

ŵ Perlesreut: SARFERT electronic GmbH, Wagner Metalltechnik GmbH, CMJ Kunststofftechnik 

GmbH & Co. KG, TKS - Technische Komponenten GmbH, Auto-Lackiererei Wagner GmbH 

ŵ Röhrnbach: Karl Bachl GmbH & Co. KG, HAIDL Fenster und Türen GmbH, Hotel Jagdhof GmbH 

ŵ Hutthurm: Brauerei Hutthurm, Nutripack  Deutschland GmbH, WEHA-THERM Isolierglas GmbH & 

Co. KG, FTF Fenster Türen Freund GmbH, WSE CNC-Technologie GmbH 

ŵ Innernzell, Schöfweg, Eppenschlag und Fürsteneck haben keine Letztverbraucher nach §7 Absatz 

3 Nr. 3. 

 

 

Abbildung 6: Letztverbraucher Grafenau (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.) 

3.3  Energieverbrauchsstruktur 

Infobox 

Die Energieverbrauchsstruktur der Wärmeversorgung wird anhand von Kennwerten zur räumlichen Vertei-

lung des Wärmebedarfs sowie der eingesetzten Erzeugungsstrukturen beschrieben. Ergänzend zur Wärme-

liniendichte wird hierfür die Wärmebedarfsdichte herangezogen. Sie gibt den Raumwärmebedarf bezogen 

auf die Fläche in MWh/(ha*Jahr ) an und ermöglicht eine Einordnung, ob in einem Gebiet ein hoher oder 

geringer Wärmebedarf vorliegt. Daraus lassen sich erste Hinweise ableiten, ob eine leitungsgebundene Ver-

sorgung über ein Fern- oder Nahwärmenetz oder eher dezentrale Lösungen geeignet sind. 

Die Kennzahlen der bestehenden Wärmeversorgung umfassen zudem die Wärmeliniendichte sowie Treib-

hausgas- und COϜ-Emissionen. Die Wärmeliniendichte  ist ein Indikator für die Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

von Wärmenetzen. Sie bildet den Quotienten aus der W ärmemenge eines Leitungsabschnitts an die dort 

angeschlossenen Verbraucher innerhalb eines Jahres und der Länge dieses Leitungsabschnitts. Für die 
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Infobox 

Berechnung der Wärmeliniendichte wird der W ärmebedarf jedes Gebäudes dem nächstgelegenen Straßen-

abschnitt zugeordnet, summiert und auf die Straßenlänge bezogen. 

Zur Einordnung der Versorgungsstruktur werden außerdem dezentrale und zentrale Wärmeerzeuger unter-

schieden. Dezentrale Wärmeerzeugung umfasst gebäude- oder liegenschaftsbezogene Anlagen (z. B. Ein-

zelkessel oder Wärmepumpen), während zentrale Wärmeerzeugung die Einspeisung in Wärmenetze (z. B. 

Heizwerke, KWK-Anlagen oder erneuerbare Wärmequellen) beschreibt. Beide Erzeugungsformen werden 

in der Analyse berücksichtigt, um die bestehende Versorgung abzubilden und Ansatzpunkte für Potenziale, 

Umstellungen und Netzentwicklungen abzuleiten.  

3.3.1. Kennzahlen der bestehenden Wärmeversorgung 

In der ILE Ilzer Land befinden sich vor allem in der Kommune Grafenau hohe Wärmeliniendichten. Zudem sind 

auch in den Kommunen Hutthurm, Röhrnbach und Perlesreut hohe Wärmeliniendichten vorhanden. Diese 

lassen sich auf einen höheren Wärmebedarf durch ältere und unsanierte Bauwerke in den beiden Bereichen 

zurückführen. 

Die Analyse und Darstellung der Bedarfs- und Verbrauchswerte stellen einen entscheidenden Schritt in der 

kommunalen Wärmeplanung dar. Ziel ist es, den aktuellen und zukünftigen Wärmebedarf in der Kommune 

genau zu ermitteln, um eine effiziente und nachhalti ge Wärmeversorgung zu gewährleisten. Dabei werden 

Daten zum Wärmeverbrauch, zur Gebäudestruktur sowie zu klimatischen Bedingungen erfasst, um saisonale 

Schwankungen und zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen.  

 

 

Abbildung 7: Wärmeliniendichte (Darstellung auf Straßenabschnittsebene) ((nach WPG, Anlage 2, I.)) 
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Die Wärmebedarfsdichte wird in MWh/(ha* Jahr) angegeben und zeigt den Raumwärmebedarf an. Der Wert  

ermöglicht  eine Einschätzung des Wärmebedarfs in den Gebäudeblöcken und bietet eine Entscheidungs-

grundlage für eine Anbindung an Fern- oder Nahwärmenetze oder den Einsatz separater Systeme. 

 

Abbildung 8: Wärmeliniendichte  in Grafenau 

 

Abbildung 9: Wärmeliniendichte in Hutthurm  

 

Abbildung 10: Wärmeliniendichte  in Schönberg 

 

Abbildung 11: Wärmeliniendichte in Perlesreut 
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Abbildung 12: Wärmeverbrauchsdichte (nach WPG, Anlage 2, I.) 

 

3.3.2. Endenergiebedarf 

Infobox 

Der Endenergieverbrauch bzw. Endenergiebedarf gibt die Verwendung von Energieträgern in den einzelnen 

Sektoren an, wenn diese zur Erzeugung von Nutzenergie verwendet werden. Nutzenergie wird vom Endver-

braucher direkt genutzt wie beispielsweise Licht, Raumw ärme und Warmwasser.  

Der Gesamtendenergiebedarf der ILE Ilzer Land beträgt insgesamt 1047,8 GWh/Jahr. Die Gemeinden Gra-

fenau und Hutthurm haben den größten Endenergiebedarf (siehe Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Absoluter Endenergiebedarf pro Kommune (nach WPG, Anlage 2, I.) 

 

Abbildung 14: Anteil der Energieträger am Endenergiebedarf pro Kommune (nach WPG, Anlage 2, I.) 

Aus der Abbildung 14 ist erkenntlich, dass pro Kommune der Großteil der benötigten Wärme  durch Heizöl 

und Gas gedeckt wird. Holzpellets sind der bedeutendste erneuerbare Energieträger im betrachteten Bestand.  
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Abbildung 15: Aktueller Anteil erneuerbarer Energien am jährlichen Endenergieverbrauch der Wärme 

Es zeigt sich, dass regenerative Brennstoffe je nach Kommune einen Anteil zwischen 15% und 35% am 

Endenergiebedarf ausmachen (siehe Abbildung 15). 

 

Abbildung 16: Anteil der Sektoren am Endenergiebedarf (nach WPG, Anlage 2, I.) 

Im Sektorenvergleich entfällt der größte Endenergiebedarf auf private Haushalte. In Grafenau tritt hingegen 

der GHD-Sektor besonders deutlich hervor (siehe Abbildung 16). 
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3.3.3. Treibhausgasemissionen 

Infobox 

Treibhausgase sind gasförmige Substanzen in der Atmosphäre, die zur Erwärmung der Erde beitragen. Sie 

entstehen sowohl durch natürliche Prozesse als auch durch menschliche Aktivitäten - etwa die Verbrennung 

fossiler Energieträger. Diese Gase, darunter vor allem Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O), 

lassen Sonnenstrahlen zur Erdoberfläche durch, verhindern aber teilweise die Rückstrahlung der Wärme-

strahlung ins Weltall. Die Folge ist ein Temperaturanstieg in der Atmosphäre - ein Effekt, der als Treibhaus-

effekt bezeichnet wird. Steigt die Konzentration dieser Gase, verstärkt sich dieser Effekt, was zur globalen 

Erderwärmung führt.  

Insgesamt betrachtet verursach t die Wärmeversorgung der Kommunen im Gebiet der ILE Ilzer Land ca. 

224,5 kt Treibhausgase. Das ergibt Emissionen von ca. 6.158 kg je Einwohner. 

In Abbildung 17 ist der prozentuale Beitrag der einzelnen Energieträger zu den COϜ-Emissionen dargestellt. 

 

Abbildung 17: Anteil CO2-Emission nach Energieträger  

Der überwiegende Teil der COϜ-Emissionen entsteht durch die Verbrennung von Erdgas und Heizöl. Strom 

trägt demgegenüber deutlich weniger zu den Emissionen bei, da die bilanzierten Emissionen vom jeweiligen 

Emissionsfaktor des deutschen Strommixes abh ängen. 

Die Abbildung 18 zeigt die absoluten COϜ-Emissionen nach Sektor in Kilotonnen pro Jahr. Der Schwerpunkt 

der Emissionen liegt bei den privaten Haushalten, was maßgeblich auf deren hohen Endenergieverbrauch 

zurückzuführen ist. 

 

Abbildung 18: Absolute CO2-Emission nach Sektoren 
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3.3.4. Dezentrale Wärmeerzeuger 

Infobox 

Für die Bestandsanalyse nach § 15, die Potenzialanalyse nach § 16 sowie das Zielszenario nach § 17 werden 

folgende Energieträger berücksichtigt:  

ŵ Fossile Energieträger: Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Flüssiggas, Heizöl 

ŵ Erneuerbare Energieträger: Wasserstoff, Wasserstoffderivate (insbesondere synthetisches Me-

than), Biomethan, Deponiegas, Klärgas, feste Biomasse, gasförmige Biomasse (Biogas), flüssige Bi-

omasse, Solarthermie 

ŵ Abfallbasierte Energieträger: Nichtbiogener Abfall, biogener Abfall 

ŵ Abwärme: Abwärme aus Industrieprozessen oder anderen Quellen  

ŵ Geothermie: Oberflächennahe Geothermie, tiefe Geothermie  

ŵ Umweltwärme: Umweltwärme aus Oberflächengewässern, Grubenwasser, Luft oder Abwasser  

ŵ Strom: Strom aus regenerativen Quellen 

Diese Energieträger werden im Rahmen der Analyse und Planung von dezentralen Wärmeerzeugern zur 

Ermittlung von Einsparpotenzialen und zur Entwicklung nachhaltiger Versorgungslösungen berücksichtigt. 

 

Die vorliegende Datenbasis bezieht sich auf die Kehrbuchdaten der jeweiligen Kommunen. 

Es befinden sich insgesamt 13.156 dezentrale Energieerzeuger als Zentralheizung im Gebiet der ILE Ilzer 

Land. Der am häufigsten verwendete, dezentrale Energieerzeuger ist die Ölheizung mit insgesamt 6598 Ein-

heiten, gefolgt von 3387 Biomasseheizungen und 2042 Gasheizungen. 

In der Abbildung 19 werden die Anzahl aller Zentralheizungen pro Kommune laut Kehrbuchauszug gelistet. 

 

Abbildung 19: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger nach Art des eingesetzten Energieträgers (nach WPG, Anlage 2, I.) 

Die ausgewiesene Anlagenanzahl bezieht sich auf gebäudebezogene Zentralwärmeerzeuger bzw. Hausüber-

gabestationen. Einzelraumfeuerstätten (z. B. Kaminöfen, Einzelöfen) werden hier nicht als eigene Anlagenka-

tegorie in der Anlagenanzahl berücksichtigt. Hintergrund ist, dass es sich überwiegend um eine große Zahl 

klein dimensionierter Feuerstätten handelt (typischerweise im Leistungsbereich ca. 4 Ŝ11 kW), die häufig er-

gänzend betrieben werden und deren Erfassung auf Einzelanlagenebene zu einer starken Verzerrung der An-

lagenanzahl führen würde (teilweise deutlich mehr Einheiten als Zentralheizungen), ohne dass dies die Aus-

sagekraft für die strategische Wärmeplanung im gleichen Maße erhöht.  
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In der Abbildung 20 w ird die Anzahl der Einzelraumfeuerstätten laut Kehrbuchauszug gelistet.  

 

Abbildung 20: Anzahl der Einzelraumfeuerstätten nach Art des eingesetzten Energieträgers (nach WPG, Anlage 2, I.) 

In der Abbildung 21 wird die Anzahl dezentrale Energieerzeuger einschließlich Hausübergabestationen karto-

grafisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 21: Anzahl dezentraler Energieerzeuger (kartografisch) (nach WPG, Anlage 2, I.) 
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3.3.5. Zentrale Wärmeerzeuger (Heizzentralen) 

In der Abbildung 22 wird der Anteil erne uerbarer Energien aller Heizzentralen pro Kommune veranschaulicht. 

Nachhaltige Brennstoffe wie Hackschnitzel oder Pellets als feste Biomasse und Biogas dominieren hierbei die 

leitungsgebundene Wärmeversorgung im Bestand.  Vereinzelt wird Gas oder Heizöl als zusätzlicher Brennstoff 

verwendet.  

  

Abbildung 22: Anteil erneuerbarer Energien/ unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergieverbrauch  

leitungsgebundener Wärme nach Energieträger (nach WPG, Anlage 2, I.) 

Die Abbildung 23 zeigt den absoluten Energieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträger auf-

geschlüsselt. 

 

Abbildung 23: Absoluter Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträger (nach WPG, Anlage 2, I.) 

Für die Kommunen Eppenschlag, Innernzell, Schöfweg , Fürsteneck und Hutthurm sind keine Wärmenetze 

bekannt.  
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3.4  Infrastruktur  

3.4.1. Energieerzeugungs- und Verteilstruktur  

Die Energieerzeugungs- und Verteilstruktur in der kommunalen Wärmeplanung umfasst die bestehenden und 

geplanten Systeme zur Wärmebereitstellung für die Kommune. Dazu gehören Energiezentralen, Wärmenetze 

und Wärmespeicher, die über zentrale Anlagen Wärme erzeugen, speichern und verteilen. Die Analyse dieser 

Infrastruktur bildet die Grundlage für die strategische Planung und Optimierung der Wärmeversorgung, um 

eine nachhaltige, kosteneffiziente und umweltfreundliche Energieversorgung für die Zukunft zu sicher n. 

3.4.1.1. Wärmenetze, Wärmespeicher und Energiezentralen 

Im Rahmen der Bestandsanalyse der kommunalen Wärmeplanung wurde eine detaillierte kartografische Dar-

stellung der bestehenden und geplanten Wärmenetze auf Straßenabschnittsebene erstellt. Diese enthält In-

formationen zu den wesentlichen Merkmalen der Wärmene tzinfrastruktur.  

Durch diese detaillierte kartografische Erfassung wird eine fundierte Grundlage für die Analyse der Versor-

gungseffizienz und die Planung zukünftiger Erweiterungen und Optimierungen der Wärmenetze geschaffen. 

Sie dient als wichtiges Instrument zur Identifik ation von Verbesserungspotenzialen in der Energieversorgung 

und unterstützt die langfristige, nachhaltige Wärmeplanung auf kommunaler Ebene.  

Bestehendes Wärmenetz Schreinerhof in Schönberg 

 

Abbildung 24: Bestehendes Wärmenetz in Schönberg 

Tabelle 2: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Schönberg 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge 

in km 

Gesamtan-

zahl der An-

schlüsse 

Schreinerhof Wasser 2008 85/75 ca. 2,0 10 
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Bestehende und geplante Wärmenetze in Grafenau 

 

Abbildung 25: Bestehendes Wärmenetz in Grafenau 

 

Abbildung 26: Bestehendes Wärmenetz Schule Grafenau 

 

Abbildung 27: Bestehendes Wärmenetz mit geplanter Erweite-

rung Lichteneck 

 

Abbildung 28: Geplantes Wärmenetz Haus i. Wald 

Tabelle 3: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Grafenau 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge 

in km 

Gesamtanzahl 

der Anschlüsse 

Zentrum Wasser 2018 92/55 3,0 66 

Service GmbH Land-

kreis Freyung Gra-

fenau 

Wasser - - - 4 

Lichteneck - - - - 3 

Haus i. Wald (Geplant) Offen Offen Offen Offen Offen 
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Bestehendes Wärmenetz in Ringelai 

 

Abbildung 29: Bestehendes Wärmenetz in Ringelai 

 

 

Abbildung 30: Bestehendes Wärmenetz in Wamberg  

Tabelle 4: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Ringelai 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in 

km 

Gesamtanzahl 

der An-

schlüsse 

Ringelai Wasser 2008 80/60 2,6 60 

Wamberg k. A. k. A. k. A. k. A. 3 

 

Der genaue Netzverlauf des Wärmenetzes in Wamberg ist nicht bekannt.  

Bestehende und geplante Wärmenetze Thurmansbang  

 

Abbildung 31: Bestehendes Wärmenetz in Thurmansbang 

 

Abbildung 32: Bestehendes Wärmenetze in Rettenbach 
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Abbildung 33: Bestehendes Wärmenetz in Thannberg 

Tabelle 5: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Thurmansbang 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in 

km 

Gesamtanzahl 

der An-

schlüsse 

Wärmenetz 

Rettenbach 

Wasser 2022 75/50 0,59 9 

Wärmenetz  

Kommunal 

Wasser. 2023 k. A. k. A. 4 

Wärmenetz 

Thannberg 

k. A. k. A. k. A. k. A. 4 

Erweiterung 

Nahwärme 

Kommunal 

k. A. 2025 k. A. k. A. 2 

Bestehendes Wärmenetz Röhrnbach  

 

Abbildung 34: Bestehendes Wärmenetz in Röhrnbach 

 

Abbildung 35: Bestehendes Wärmenetz in Lanzesberg 
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Tabelle 6: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Röhrnbach 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in 

km 

Gesamtanzahl 

der Anschlüsse 

Kommunales WN Wasser 2010 85/60 0,7 3 

Lanzesberg k. A. k. A. k. A. k. A. 4 

Unbekannt k. A. 2017 k. A. ca. 0,7 3 

 

Neben dem kommunalen Wärmenetz und dem Wärmenetz in Lanzesberg, gibt es ein weiteres der Wir Wär-

men KG, dessen Lage nicht bekannt ist. 

Bestehendes Wärmenetz Saldenburg  

 

Abbildung 36: Bestehendes Wärmenetz in Saldenburg 

Tabelle 7: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Saldenburg 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in 

km 

Gesamtanzahl 

der Anschlüsse 

Preying-Ebersdorf k. A k. A k. A ca. 3 40 

Bestehende Wärmenetze Perlesreut  

 

Abbildung 37: bestehendes Wärmenetz WE Energie GmbH 

 

Abbildung 38: bestehendes Wärmenetz in Waldenreut 
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Abbildung 39: bestehendes Wärmenetz in Hirtreut  

 

Abbildung 40: bestehendes Wärmenetz Marchetsreut  

Tabelle 8: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Perlesreut 

Name Art Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in 

km 

Gesamtanzahl 

der An-

schlüsse 

Hirtreut  Wasser 2009 75/58 1,3 18 

Waldenreut Wasser 2022 80/60 0,8 13 

Perlesreut Wasser 2013 83/65 1,65 30 

Marchetsreut  Wasser 2005 85/70 0,5 7 

 

Die Netzverläufe der Wärmenetze in Hirtreut und Marchetsreut sind nicht bekannt. 

Geplantes Wärmenetz in Fürsteneck  

 

Abbildung 41: Geplantes Wärmenetz in Atzldorf 

 

Abbildung 42: Bestehendes Wärmenetz in Hochwegen  

 

Zu dem Wärmenetz in Hochwegen sind keine näheren Informationen bekannt.  
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Tabelle 9: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Fürsteneck 

Name Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in km Gesamtanzahl 

der Anschlüsse 

Hochwegen k. A. k. A. k. A. 7 

Wärmenetz  

Atzldorf (geplant) 

Offen Offen Offen Offen 

Geplantes Wärmenetz am Rathausplatz in Hutthurm   

 

Abbildung 43: Geplantes Wärmenetz in Hutthurm  

Tabelle 10: Übersicht der Wärmenetze und Speicher in Hutthurm  

Name Jahr der  

Inbetriebnahme 

Vorlauf-/Rücklauf-

temperatur in °C 

Trassenlänge in km Gesamtanzahl der 

Anschlüsse 

Wärmenetz  

Kommunal 

Offen Offen Offen Offen 

3.4.1.2. Wärmeerzeugungsanlagen 

Wärmeerzeugungsanlage Schreinerhof Schönberg 

 

Abbildung 44: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Schönberg 

Tabelle 11: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Heizkessel 1 Hackschnitzel 2008 0,75  

Heizkessel 2 Hackschnitzel 2008 0,999  
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Wärmeerzeugungsanlage Grafenau 

 

Abbildung 45: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze  

Zentrum und Schulgebiet Grafenau 

 

Abbildung 46: Wärmeerzeugungsanlage für Wärmenetz in  

Lichteneck 

 

Tabelle 12: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Nahwärme Zentrum Hackschnitzel, Gas 2018 1,8 

Service GmbH Landkreis 

Freyung Grafenau 

Hackschnitzel 2007 0,83 

Lichteneck Biogas 2011 k. A. 

Haus i. Wald (Geplant) Offen Offen Offen 

Wärmeerzeugungsanlage Ringelai 

 

Abbildung 47: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in 

Ringelai 

 

Abbildung 48: Wärmeerzeugungsanlage für Wärmenetz in 

Wamberg 
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Tabelle 13: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Ringelai 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Wärmenetz Ringelai Hackschnitzel, Heizöl 2008 0,85 

Wärmenetz Wamberg Biogas 2006 k. A. 

 

Wärmeerzeugungsanlage Thurmansbang 

 

Abbildung 49: Wärmeerzeugungsanlagen für kommunales 

Wärmenetz in Thurmansbang 

 

Abbildung 50: Wärmeerzeugungsanlage für Wärmenetz 

Rettenbach (Miedl) 

 

Tabelle 14: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Thurmansbang 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Wärmenetz Miedl  Hackschnitzel 2022 0,2 

Wärmenetz Thannberg k. A. k. A. k. A. 

Wärmenetz 

Kommunal 

2023 k. A. k. A. 

Erweiterung Wärmenetz 

kommunal 

2025 k. A. k. A. 

Die Lage der Wärmeerzeugungsanlage für das Wärmenetz in Thannberg ist nicht bekannt. 
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Wärmeerzeugungsanlagen Saldenburg 

 

Abbildung 51: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Saldenburg 

Tabelle 15: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Saldenburg 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Nahwärme Preying-Ebersdorf Hackschnitzel k. A. 0,47 

Nahwärme Preying-Ebersdorf Heizöl k. A. 0,8 

Wärmeerzeugungsanlage Röhrnbach 

 

Abbildung 52: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in 

Röhrnbach 

 

Abbildung 53: Wärmeerzeugungsanlage für Wärmenetz in Lan-

zesberg 

 

Tabelle 16: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Röhrnbach 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Kommunal Röhrnbach Hackschnitzel, Gas 2022 0,85 

Lanzesberg Biogas 2001 0,85 
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Wärmeerzeugungsanlage Perlesreut 

 

Abbildung 54: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in 

Perlesreut 

 

Abbildung 55: Wärmeerzeugungsanlagen in Waldenreut 

 

Abbildung 56: Wärmeerzeugungsanlagen in Hirtreut 

 

Abbildung 57: Wärmeerzeugungsanlagen in Marchetsreut 

 

 

Tabelle 17: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Perlesreut 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Hirtreut  Biogas 2009 0,42 

Waldenreut Hackschnitzel 2022 0,22 

WE Energie Hackschnitzel, Pellets 2013 0,6 

Marchetsreut  Biogas  2005 0,4 
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Wärmeerzeugungsanlage Fürsteneck 

 

Abbildung 58: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Hochwegen 

Tabelle 18: Wärmeerzeugungsanlagen für Wärmenetze in Fürsteneck 

Name Energieträger Jahr der  

Inbetriebnahme 

Nennleistung [MW]  

Hochwegen Hackschnitzel 2019 0,2 

 

3.4.1.3. Gaserzeugungsanlagen 

Als Gaserzeugungsanlage wird primär die Biogasanlage betrachtet. Biogas kann in Blockheizkraftwerken zur 

gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom genutzt werden oder aber auch mit einer zwischengeschal -

teten Gasreinigung als Erdgas-Ersatz eingesetzt werden. Die aus der Stromerzeugung entstehende Abwärme 

kann im weit eren Verlauf über ein Wärmenetz an Gebäude verteilt und zum Heizen verwendet werden.  

Tabelle 19 Gaserzeugungsanlagen 

Kommune | Bezeichnung Jährliche Biogasproduktion 

[GWh] 

Davon Eigenbedarf [%]  

Grafenau | Lichteneck 5,0 15 

Ringelai | Freund 2,8 Ca. 55 

Ringelai | HGA Würzinger Ca. 3,4 Keine Angabe 

Perlesreut | Marchetsreut  3,7 40 

Perlesreut | Hirtreut 3,2 18 

Röhrnbach | Lanzesberg 2,8 75 

Hutthurm | München 3,4 90 

Hutthurm | Eschberg 1,1 80 
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3.4.1.4. Gasnetze und Gasspeicher 

Gasnetz Grafenau 

 

Abbildung 59: Bestehende Gasnetze in Grafenau 

Tabelle 20: Übersicht Gasnetz Grafenau 

Ortsteil  Jahr der Inbetriebnahme Trassenlänge in km Gesamtanzahl der Anschlüsse 

Grüb 2006 0,711 5 

Grafenau 2006 16,491 381 

Großarmschlag 2006 3,384 62 

Lichteneck 2006 1,980 42 

Schlag 2006 1,992 60 

Reismühle 2006 0,776 19 

Aufeld 2006 0,881 0 

Frauenberg 2006 0,459 2 
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Gasnetz Perlesreut 

 

Abbildung 60: Bestehende Gasnetze in Perlesreut 

Tabelle 21: Übersicht Gasnetz Perlesreut 

Ortsteil  Jahr der Inbetriebnahme Trassenlänge in km Gesamtanzahl der Anschlüsse 

Perlesreut 1996 6,32 111 

 

Gasnetz Röhrnbach 

 

Abbildung 61: Bestehendes Gasnetz in Röhrnbach 
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Tabelle 22: Übersicht Gasnetz Röhrnbach 

Ortsteil  Jahr der Inbetriebnahme Trassenlänge in km Gesamtanzahl der Anschlüsse 

Kaltenstein 1987 1,024 0 

Röhrnbach 1987 7,062 172 

Paulusmühle 1987 1,248 33 

Steinerleinbach 1987 1,813 7 

Göttlmühle 1987 0,137 2 

Außernbrünst 1987 2,990 34 

Deching 1987 1,985 10 

 

Gasnetz Hutthurm 

 

Abbildung 62: Bestehendes Gasnetz in Hutthurm  

Tabelle 23: Übersicht Gasnetz Hutthurm  

Ortsteil  Jahr der Inbetriebnahme Trassenlänge in km Gesamtanzahl der Anschlüsse 

Kalteneck 2004 1,769 18 

Brennschinken 2004 0,399 6 

Hutthurm  2004 17,452 310 

Leoprechting 2004 0,445 11 

Lebersberg 2004 1,041 7 
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Gasnetz Schönberg 

 

Abbildung 63: Bestehendes Gasnetz in Schönberg 

Tabelle 24: Übersicht Gasnetz Schönberg 

Ortsteil  Jahr der Inbetriebnahme Trassenlänge in km Gesamtanzahl der Anschlüsse 

Schönberg Nur Verlauf vorhanden -k.A. Daten liegen nicht vor 

 

Flüssiggasnetz Innernzell 

 

Abbildung 64: Bestehendes Flüssiggasnetz in Innernzell 
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Tabelle 25: Übersicht Flüssiggasnetz Innernzell 

Ortsteil  Jahr der Inbetriebnahme Trassenlänge in km Gesamtanzahl der Anschlüsse 

Innernzell k. A. ca. 0,5 7 

3.4.2. Abwasserinfrastruktur  

Infobox 

Abwassernetze sind für die kommunale Wärmeplanung wichtig, weil sie eine oft übersehene, aber sehr 

verlässliche Wärmequelle darstellen. Im Abwasser steckt ganzjährig Energie aus Haushalten und Gewerbe 

Ŝ selbst im Winter bleiben die Temperaturen vergleichsw eise stabil. Mit Wärmetauschern und Wärmepum-

pen kann diese Wärme genutzt werden, um Gebäude oder ganze Quartiere zu versorgen und so den Bedarf 

an Gas oder Öl zu senken. 

Für Kommunen ist das besonders relevant, weil Abwasserkanäle und Kläranlagen meist in öffentlicher Hand 

sind und sich gut in eine strategische Planung einbinden lassen: Wo verlaufen große Sammler? Wo gibt es 

genügend Durchfluss und nahegelegene Wärmenachfrage (z. B. Schulen, Wohnquartiere, Gewerbe)? So 

können geeignete Standorte für Abwasserwärme identifiziert und mit anderen Wärmelösungen sinnvoll kom-

biniert werden. Zusätzlich hilft die Nutzung von Abwasserwärme, CO Ϝ-Emissionen zu reduzieren, die Versor-

gung zu diversifizieren und die Wärmewende lokal planbarer und resilienter zu machen. 

 

 

 

Abbildung 65: Abwassernetz ab Kanalgröße DN800 mit Trockenwetterabfluss  

Im Rahmen der Datenermittlung wurden Kanalabschnitte mit größerem Durchmesser als DN800 abgefragt. 

Die Rückmeldungen zeigten, dass kaum nutzbare Abschnitte für eine Wärmerückgewinnung vorhanden sind.  

Tabelle 26: Übersicht der Kanalabschnitte größer DN800 

Kommune Dimension Länge [m] Trockenwetterabfluss  [l/s] 

Schönberg unbekannt 1000 13,9 

Eppenschlag unbekannt unbekannt 17 



Bestandsanalyse    38 

Kommune Dimension Länge [m] Trockenwetterabfluss  [l/s] 

Innernzell Keine vorhanden 

Schöfweg Keine vorhanden 

Grafenau unbekannt 2000 
Unbekannt im Querschnitt  

40 l/s an der Kläranlage 

Ringelai unbekannt 300 
Unbekannt im Querschnitt  

5-6 l/s an der Kläranlage 

Thurmansbang unbekannt unbekannt 3,8 

Thurmansbang - Ret-

tenbach 
unbekannt unbekannt 2,6 

Thurmansbang - 

Thannberg 
unbekannt unbekannt 2,4 

Thurmansbang - Solla unbekannt unbekannt 1,2 

Saldenburg (3Stk.) unbekannt unbekannt 8,0 

Perlesreut unbekannt unbekannt 6,0 

Fürsteneck unbekannt unbekannt 0,6 

Röhrnbach unbekannt unbekannt unbekannt 

Hutthurm  unbekannt 405 22 

 

Kläranlagen stellen in der Wärmeplanung eine Wärmequelle dar. Zur Einschätzung der Belastung von Abwas-

ser wird ein sog. Einwohnerwert (EW) herangezogen. Ein EW gilt als Maß für die durchschnittlich von einem 

Einwohner in das Abwasser abgegebene Menge organischer Verbindungen und wird unter anderem zur Be-

messung der Anlagenkapazität einer Kläranlage verwendet. 

Kläranlagen werden in fünf Größenklassen unterteilt. Diese haben bei den Größenklassen 1 (< 1.000 EW) und 

2 (1.000 bis 5.000 EW) Anforderungen an die Anzahl der Einwohner, den Biochemischen Sauerstoffbedarf 

sowie den chemischen Sauerstoffbedarf. Bei der Gr ößenklasse 3 (5.001 bis 10.000 EW) muss zusätzlich der 

Gehalt an Ammonium Ŝ Stickstoff reduziert werden. Ab Größenklasse 4 (10.001 Ŝ 100.000 EW) gelten zusätz-

liche Vorgaben an den gesamten Stickstoff Gehalt und den gesamten Phosphor Gehalt. Die Anlagenkapazität 

gibt dabei die mögliche Kapazität der Kläranlagen an. 

 

Tabelle 27: Übersicht der Kläranlagen mit mehr als 5.000 angeschlossenen Haushalten 

Anlage/Kommune Baujahr Größenklasse Anlagenkapazität 

KA Grafenau 1981 3 9900 EW 

KA Perlesreut 1976 2 4000 EW 

KA Hutthurm 1978 2 2100 EW 
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3.4.3. Wasserstoff  und synthetische Gase 

Nach Anlage 2 (zu § 23 WPG), Abschnitt I, Nr. 11, sind bestehende, geplante oder genehmigte Anlagen zur 

Erzeugung von Wasserstoff bzw. synthetischen Gasen standortbezogen kartografisch darzustellen, sofern die 

installierte Erzeugerleistung größer als 1 MW liegt. 

Für das Gebiet der ILE Ilzer Land liegen derzeit keine entsprechenden Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff 

bzw. synthetischen Gasen (über 1 MW Elektrolyseleistung) vor; ebenso sind aktuell keine derartigen Anlagen 

geplant oder genehmigt. Aus diesem Grund kann die kartografische Darstellung im vorliegenden ko mmunalen 

Wärmeplan nicht erfolgen und entfällt.  
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4. Potenzialanalyse 

Infobox 

Die Potenzialanalyse nach §16 WPG dient dazu, die im ILE verfügbaren Ressourcen für eine nachhaltige, 

klimaneutrale Wärmeversorgung systematisch zu erfassen und zu bewerten. Ziel ist es, eine belastbare 

Grundlage für die Auswahl und Priorisierung geeigneter Wärmeversorgungsoptionen zu schaffen.  

Im Fokus stehen dabei erneuerbare Energiequellen wie Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Umwelt-

wärme sowie die Nutzung unvermeidbarer Abwärme Ŝ beispielsweise aus Industrieanlagen oder Rechen-

zentren. Ergänzend wird auch untersucht, in welchem Maß Effizi enzsteigerungen durch energetische Sanie-

rung des Gebäudebestands oder der Ausbau bestehender Infrastrukturen, etwa Wärmenetze, zur Zielerrei-

chung beitragen können. 

 

Abbildung 66: Ablauf der Potenzialanalyse 

Eine fundierte Datengrundlage ist hierfür ebenso unerlässlich wie die frühzeitige Einbindung relevanter loka-

ler Akteure. Nur so können realistische, rechtlich umsetzbare Potenziale identifiziert und akzeptanzfähige 

Maßnahmen entwickelt werden.  

Der Begriff ŗPotenzialŔ kann unterschiedlich definiert werden, abhîngig davon, welche Rahmenbedingungen 

und Einschränkungen berücksichtigt werden. Die folgende Übersicht erläutert die verschiedenen Potenzial-

arten.  

 

Abbildung 67: Potenzialpyramide 
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4.1  Datengrundlage 

Als Datengrundlage für die Potenzialanalyse waren folgende Punkte ausschlaggebend: 

ω Energieeinsparpotenziale durch Bedarfsreduktion 

o TABULA, Energie Atlas Bayern, digitaler Zwilling 

ω Abwärme 

o Nutzung unvermeidbarer Abwärme: Unternehmensfragebögen, BfEE  

ω Umweltwärme  

o Oberflächengewässer: Bundesanstalt für Gewässerkunde, LfU Bayern, digitaler Zwilling  

o (Außen-) Luftwärme: TA-Lärm, digitaler Zwilling 

ω Nutzung erneuerbarer Energiequellen 

o Geothermie: Energie Atlas Bayern, G.POT Geothermal Potenzial, Geo Network Geodatenkatalog, 

Digitaler Zwilling 

o Solarthermie: Global Solar Atlas, Energie Atlas Bayern, Digitaler Zwilling 

o Biomasse: OpenStreetMap, NASA Shuttle Radar Topography Mission, digitaler Zwilling 

ω Nutzung erneuerbarer Stromquellen 

o Photovoltaik: Global Solar Atlas, Energie Atlas Bayern, digitaler Zwilling  

o Windkraft: OpenStreetMap, Energie Atlas Bayern, digitaler Zwilling  

o Wasserkraft: Energie Atlas Bayern, digitaler Zwilling 
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4.2  Restriktionsflächen 

Infobox 

Restriktionsflächen im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sind Gebiete, auf denen bestimmte Tech-

nologien zur Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien oder zur Wärmespeicherung aus rechtlichen, 

technischen, ökologischen oder planerischen Gründen nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden dürfen. 

Diese Flächen werden bei der Potenzialermittlung systematisch identifiziert und ausgeschlossen, um realis-

tische und rechtssichere Potenziale abzuleiten. 

Typische Restriktionsflächen umfassen: 

ω Naturschutzgebiete (z.B. Natura 2000-Gebiete) 

ω Landschaftsschutzgebiete 

ω Fauna-Flora-Habitat-Gebiete 

ω Vogelschutzgebiete 

ω Wasserschutzgebiete 

ω Heilquellengebiete 

ω Grünzüge und andere ökologisch sensible Bereiche 

 

Trinkwasserschutzgebiete und Überflutungsgebiete  

 

Abbildung 68: Trinkwasserschutzgebiete und Überflutungsgebiete  (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: EnergieAtlas Bayern) 

Eine Schwierigkeit der Potenzialnutzung besteht oftmals in  festgesetzte n Trinkwasserschutzgebieten. Diese 

sehen Nutzungsbeschränkungen für Bereiche in der Nähe von Wassergewinnungsanlagen und empfindlichen 

Untergründen vor. In der Praxis dürfen in diesen Trinkwasserschutzgebieten etwa im Regelfall keine geother-

mischen Anlagen installiert werden.  
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Naturschutz- und weitere Restriktions gebiete 

Es bestehen an vielen Flächen der ILE Ilzer Land Einschränkungen durch FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete 

und Landschaftsschutzgebiete. Solche Gebiete bedeuten größere Einschränkungen für Vorhaben, die das 

Landschaftsbild oder den Schutzzweck beeintrîchtigen kĘnnten. Diese Gebiete gelten im Bericht als ŗbedingt 

geeignetŔ, und beispielsweise ist die Errichtung von Erneuerbare-Energien-Anlagen nur nach Einzelfallprüfung 

möglich. Besonders betroffen sind die meisten der untersuchten zwölf Teilgebiete. Eine nennenswerte Aus-

nahme bildet dabei das Gebiet von Hutthurm, welches hier nur wenig davon betroffen ist. Zudem sin d die 

Siedlungsgebiete in der Regel von diesen Restriktionsflächen ausgenommen, oftmals auch noch inklusive 

angrenzender Flächen. Eine Auswahl dieser Restriktionsflächen ist in der folgenden Karte dargestellt : 

 

Abbildung 69: Schutzgebiete (Quelle: Energie-Atlas Bayern) (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: EnergieAtlas Bayern) 

 

Einfluss der Restriktionen auf die Ermittlung von energetischen Potenzialen  

Im nächsten Schritt wird das energetische Potenzial für die ILE Ilzer Land näher betrachtet. Dabei werden die 

Flächen bereits um jene Bereiche reduziert, auf denen eine Nutzung aus rechtlichen, ökologischen oder pla-

nerischen Gründen nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.  

Das theoretische Potenzial verringert sich somit auf das technische Potenzial. Es umfasst jene Flächen, die 

unter Berücksichtigung der Restriktionen als geeignet oder bedingt geeignet eingestuft werden können und 

somit realistisch für die künftige Wärmever sorgung in Betracht kommen.  
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4.3  Energieeinsparpotenziale durch Bedarfsreduktion 

Infobox 

Welche Maßnahmen zur Sanierung von Gebäuden sind möglich? 

Die nachfolgende Grafik dient als Orientierung. Aufgrund unterschiedlicher Gebäudestrukturen ist eine ein-

zelne Betrachtung des Bestands notwendig.  

 

Abbildung 70: Mögliche Dämmmaßnahmen 

Welche Maßnahmen führen zu einer Reduktion des Wärmebedarfs durch  

Nutzungsverhalten? 

Um nutzerseitig den Bedarf zu reduzieren, eignen sich folgende Maßnahmen:  

ŵ Richtiges Lüften: Stoßlüften statt Kipplüften spart Energie und verhindert Feuchteschäden.  

ŵ Heizkörper freihalten: Keine Möbel oder Vorhänge davor platzieren, damit die Wärme ungehindert 

zirkulieren kann. 

ŵ Heizverhalten optimieren: Heizzeiten an den Bedarf anpassen, z.B. mit programmierbaren Thermos-

taten. 

 

Im Folgenden ist eine Karte mit dem Wärmebedarfsreduktionspotenzial für die einzelnen Gebäudesektoren 

zu sehen, um zu prüfen, auf welchem Sektor besonderes Augenmerk liegen sollte:  

ŵ Private Haushalte: 82 % 

ŵ Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD): 16,5 % 

ŵ Industrie: 66% 

ŵ Öffentliche Gebäude: 72% 

 

Fenster

Häufige Schwachstellen der Gebäudehülle; energetisch sinnvoller Austausch 
möglich. Bei früher Sanierung gut mit späterer Fassadendämmung 

kombinierbar (Anschlussdetails beachten).

Außenfassade

Größte zusammenhängende Fläche Ŝhohes Einsparpotenzial. Dämmung 
verbessert den U-Wert deutlich und reduziert Transmissionsverluste.

Dach/oberste Geschossdecke

Wärme steigt nach oben Ŝungedämmte Dächer verursachen große Verluste. 
Dachdämmung (z.B. Aufsparrendämmung) kann Wohnkomfort und 

Energieeffizienz stark verbessern. 

Unterer Gebäudeabschluss

Unbeheizte Keller oder das Erdreich bei beheizten Kellern entziehen dem 
Gebäude kontinuierlich Wärme Ŝbei fehlender Dämmung bis zu 10 % des 

gesamten Wärmeverlusts eines Gebäudes.
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Abbildung 71: Wärmebedarfsreduzierungspotenzial (Darstellung im Gebäudeblock) (nach WPG, Anlage 2, II.) 

Wie zu erkennen ist, kann demzufolge nicht nur durch Umstieg auf andere Wärmequellen Energie eingespart 

werden. Auch die Sanierung von bestehenden Gebäuden kann beachtliche Einsparungen sowohl beim Ener-

giebedarf als auch folglich bei den Energiekosten einbringen. Für eine erste Orientierung wurde n diese Werte 

für eine angenommene Vollsanierung berechnet: 
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Abbildung 72: Maximal theoretische Einsparung der Nutzenergie bei Vollsanierung in den Teilgebieten 

Wie zu erkennen ist, korreliert das maximale theoretische, durch Vollsanierung erzielbare Einsparpotenzial 

stark mit der Gebäudezahl des jeweiligen Untersuchungsgebiets. Insgesamt ergibt sich beim theoretischen 

maximalen Sanierungspotenzial ein Wert von ca. 550,2 GWh/Jahr in der gesamten ILE. 

Die Darstellung macht deutlich, dass relevante Potenziale zur Wärmebedarfsreduktion innerhalb der Teilge-

biete bestehen. Bei weiterem Interesse oder zur Projektvorbereitung können daher vertiefende Analysen auf 

Quartiersebene sinnvoll sein. 

4.4  Abwärmepotenziale 

Infobox 

Abwärme wird grundsätzlich unterschieden in vermeidbare und unvermeidbare Abwärme.  

Vermeidbare Abwärme entsteht durch ineffiziente Prozesse oder mangelnde Rückgewinnungstechnologien. 

Sie könnte durch technische Maßnahmen wie Prozessoptimierung, Wärmerückgewinnung oder energieeffi-

ziente Technologien reduziert oder vollständig vermieden we rden. Vermeidbare Abwärme stellt daher ein 

technisches und wirtschaftliches Optimierungspotenzial dar.  

Unvermeidbare Abwärme ist nach § 3 Absatz 1 Nummer 13 WPG ein Nebenprodukt, welches in einer Strom-

erzeugungsanlage, in einer Industrieanlage oder generell im tertiären Sektor anfällt. Abwärme wird als un-

vermeidbar bezeichnet, solange sie nicht weiterverwen det werden kann. Gründe hierfür können einen wirt-

schaftlichen oder sicherheitstechnischen Hintergrund haben. Auch wenn Abwärme im Produktionsprozess 

nicht mit vertretbarem Aufwand verringert werden kann, gilt sie als unvermeidbar.  

Da sich bei einigen Unternehmen industrielle Abwärme -Temperaturen, saisonale Verfügbarkeit, Lage und 

Wärmeverbräuche stark unterscheiden, erweist sich dabei die Bestimmung eines tatsächlich nutzbaren Ge-

samt-Abwärmepotenzials in einigen Fällen als besonders diffizil. 

Abwärmequellen unterscheiden sich in folgenden Kriterien: Art, Temperaturniveau und Zeitprofil der Wärme-

quelle, Lage der Quelle relativ zu Wärmekunden, Vorhandensein eines Wärmenetzes, potenzieller Betreiber 

eines Wärmenetzes, Eigentümerstruktur des Untern ehmens, Größe der Kommune und lokaler Wärmeab-

satz.  

Unvermeidbare Abwärme, die innerbetrieblich nicht nutzbar ist, aber technisch und wirtschaftlich für eine 

Einspeisung in Wärmenetze geeignet erscheint, sollte systematisch in die lokale Wärmewendestrategie ein-

gebunden werden. Bei größeren Abwärmemengen ist  darüber hinaus eine Berücksichtigung im Rahmen 

interkommunaler Wärmeplanungen geboten.  
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Infobox 

Die erfolgreiche Erschließung entsprechender Potenziale hängt wesentlich von der Kooperationsbereitschaft 

der betreffenden Unternehmen ab. Je nach Temperaturniveau der Abwärme bieten sich unterschiedliche 

Integrationsoptionen:  

ŵ Nieder- und mittelkalorische Abwärmequellen  können über Großwärmepumpen oder in Kombina-

tion mit kalten Nahwärmenetzen und dezentralen Wärmepumpen nutzbar gemacht werden.  

ŵ Hochkalorische Abwärmequellen eignen sich oftmals für eine direkte Einspeisung in bestehende 

oder geplante Wärmenetze. 

Diese differenzierte Herangehensweise ermöglicht eine zielgerichtete Nutzung industrieller Abwärme zur 

Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. 

 

Abwärmepotenziale in der ILE Ilzer Land 

Im Rahmen der Wärmeplanung wurden Unternehmen im Gebiet der ILE Ilzer Land kontaktiert, die ein Ab-

wärmepotenzial aufweisen könnten. Es zeigte sich, dass nur drei Unternehmen tatsächlich Abwärmepoten-

zial besitzen und grundsätzlich bereit wären, Wärme auszukoppeln. Diese Unternehmen sitzen in den Gebie-

ten Grafenau und Hutthurm . 

Eine vollständige bilanzielle Erfassung des Abwärmepotenzials ist derzeit aufgrund der vorhandenen Daten 

nicht möglich. Der Anteil unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergiebedarf beträgt 2,5 %.  
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4.5  Umweltwärme un d erneuerbare Energien 

Infobox 

Energiequellen werden als erneuerbar bezeichnet, wenn sie im menschlichen Zeithorizont unerschöpflich 

oder verhältnismäßig schnell erneuernd zur Verfügung stehen. Erneuerbare Energiequellen können auf un-

terschiedliche Arten genutzt werden. Nachfolgend sind  Geothermie, Grundwasser, Solarthermie und Bio-

masse dargestellt. 

Umweltwärme umfasst nutzbare thermische Energie aus Außenluft, oberflächennahem Erdreich und Grund-

wasser. Sie stellt eine flächenverfügbare, erneuerbare Energiequelle dar, deren Nutzung mittels Wärmepum-

pentechnologie erfolgt. Dabei wird durch Wärmepumpen d ie vorhandene Umweltwärme technisch nutzbar 

gemacht, indem sie auf die für Heizzwecke erforderliche Temperatur angehoben wird.  

 

Abbildung 73: Übersicht Erneuerbarer Energien 

Die Effizienz der Nutzung ist stark standort- und systemabhängig. Wesentliche Einflussfaktoren sind:  

ŵ Quelltemperaturniveau und -konstanz, 

ŵ Wärmeabgabesystem (Niedertemperatur bevorzugt), 

ŵ Gebäudestandards (u.a. Dämmung, Heizlast), 

ŵ Strombereitstellung (Strommix, Eigenstromnutzung).  

Luftwärmepumpen bieten einfache Umsetzbarkeit, sind jedoch stärker witterungsabhängig. Grundwasser - 

und Sole-Wärmepumpen liefern stabilere Leistungszahlen (JAZ), erfordern jedoch höhere planerische und 

genehmigungsrechtliche Anforderungen (z. B. Wasserrecht). 

Im Kontext kommunaler Wärmeplanung sind Umweltwärmepotenziale insbesondere für dezentral versorgte 

Quartiere und Bestandsgebäude mit Sanierungsperspektive relevant. In Kombination mit PV-Anlagen kann 

eine weitgehend treibhausgasneutrale Versorgung erreicht  werden.  

 

4.5.1. (Außen-) Luftwärme  

Umweltwärme  bezeichnet die Nutzung thermischer Energie aus der Umgebung, insbesondere der Außenluft 

(aerothermische Umweltwärme). Sie ist flächendeckend verfügbar, auch in Städten. Luftwärmepumpen bie-

ten den Vorteil der einfachen Erschließbarkeit, da keine Bohrungen oder wasserrechtliche Genehmigungen 

erforderlich sind, was sie für die dezentrale Wärmeversorgung von Einzelgebäuden oder kleineren Quartieren 

attraktiv macht.  

Zu beachtende Rahmenbedingungen: 

ŵ Lärmschutz: TA-Lärm legt Grenzwerte für Wohngebiete fest, die bei der Standortwahl und schall-

technischen Maßnahmen berücksichtigt werden müssen.  

ŵ Brandschutz: Abstandsregelungen bei Außeneinheiten können Einschränkungen bei der Platzie-

rung bedeuten. 

ŵ Umweltauflagen:  In Wasserschutzgebieten kann die Verwendung bestimmter Kältemittel einge-

schränkt sein. 
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Wichtig ist auch die Netzinfrastruktur : Luftwärmepumpen benötigen elektrische Energie, deren Anzahl durch 

die verfügbare Leistung im Stromnetz (insbesondere an Umspannwerken) begrenzt ist.  

Für die ILE Ilzer Land zeigt die Potenzialanalyse, dass Luftwärmepumpen in großen Teilen der untersuchten 

Gebiete ein relevantes Element der zukünftigen Wärmeversorgung darstellen können. Vor allem die am Orts-

rand gelegenen, lockerer bebauten Bereiche bieten sehr gute Voraussetzungen. Hier sind die baulichen und 

akustischen Anforderungen in der Regel leichter zu erfüllen.  

 

Abbildung 74: Potenziale zur Wärmeerzeugung durch Luftwärmepumpen (nach WPG, Anlage 2, II.) 

Trotz mancher Einschränkungen ergibt sich ein beachtliches technisches Potenzial. Der rechnerische Gesamt-

wert für die aerothermische Umweltwärmenutzung  in der ganzen ILE Ilzer Land beträgt rund 413 GWh/Jahr. 

Luftwärmepumpen stellen damit ein zentrales Element zur Deckung der Wärmegrundlast in Einzelversor-

gungsgebieten dar Ŝ insbesondere dort, wo weder Wärmenetze noch geothermische Optionen zur Verfügung 

stehen. 

4.5.2. Abwasserwärme  

Bei der Nutzung von Abwasserwärme werden Wärmetauscher eingesetzt, um Wärmeenergie aus dem Ab-

wasser zu extrahieren. Das Abwasser fließt auf der Primärseite des Wärmeübertragers, während ein Wärme-

trägermedium, wie Wasser oder Sole, auf der Sekundärseite des  Wärmeübertragers strömt. Dabei findet eine 

Wärmeübertragung statt, bei der die Wärmeenergie des Abwassers auf das Wärmeträgermedium übertragen 

wird. Das erwärmte Wärmeträgermedium kann dann als Quelle für eine Wärmepumpe zur Anhebung auf ein 

nutzbares Temperaturniveau für die Versorgung von Heizkreisläufen oder zur Erzeugung von Warmwasser 

verwendet werden. Die Temperatur des Abwassers ist zwar im Sommer niedriger als bei anderen Methoden 

der Wärmeerzeugung, aber bleibt über das ganze Jahr relativ konstant und ist im Winter - verglichen mit 

Flüssen und Seen noch relativ warm. Allerdings sollte die Wassertemperatur nach Wärmeentzug mindestens 

12 °C betragen, um den Klärprozess nicht zu stören, wodurch diese für den Betrieb im Winter technisch nur 

bedingt geeignet ist. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die hier dargestellte Temperatur am Eingang der 

Kläranlage gemessen wurde, wo bereits Wärmeverluste auf dem Weg dorthin aufgetreten sein  können. 

Würde ein Kanal im innerstädtischen Gebiet verwendet werden , könnten daher die Temperaturen höher aus-

fallen. 
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Zu Beginn wurden alle zwölf Gebiete nach vorhandenen Kläranlagen untersucht. Danach erfolgte eine Sortie-

rung nach der Leistungsfähigkeit der Kläranlagen, vor allem nach Anzahl der angeschlossenen Anwohner.  Am 

Ende blieb noch die große Kläranlage im Grafenauer Stadtgebiet übrig. 

Kläranlage Grafenau 

Der Trockenwetterabfluss dieser Kläranlage in Grafenau liegt durchschnittlich bei ca. 40 l/s. Dieser ist dabei 

stark abhängig von der Jahreszeit und dem Grundwasserstand. Analysiert man die mögliche Abwasserwärme 

beim Klärwerk einlaufseitig unter den obigen Rahmenbedingungen, ergibt sich daraus eine Wärmemenge von 

377,2 MWh /Jahr; die mittlere Wärmeleistung beträgt dabei etwa 43,1 kW. 

Da die Abwassertemperatur in Grafenau nur zu 26 % der Zeit im Jahresverlauf hoch genug ist, lohnt hier ein 

einlaufseitiger Wärmeentzug nicht. Ablaufseitig wären tendenziell höhere Wärmemengen möglich . Grund da-

für ist,  dass auf dieser Seite theoretisch mehr Wärme entzogen werden könnte, weil der Klärprozess davon 

nicht beeinträchtigt würde . 

 

Abbildung 75: Abwasserwärmepotenzial  Kläranlage Grafenau (nach WPG, Anlage 2, II.) 

Analog dazu wurde die Kläranlage in Hutthurm  untersucht. Das dortige Potenzial reichte aber nicht aus, da 

sich mit den Abwassermengen der Wärmebedarf nicht sinnvoll decken ließ.  

4.5.3. Gewässerwärme 

Ähnlich wie die Potenzialerhebung von Grundwasser mit geothermischen Brunnenanlagen erfordert auch die 

Erfassung der Potenziale von Wärme aus Flüssen und Seen immer eine Einzelfallprüfung. Mittels Großwär-

mepumpen können bei geeigneten Durchflussmengen, bzw . Reservoirgrößen, z.B. durch Entnahme und 

Rückgabe in die jeweiligen Gewässer erhebliche technische Potenziale bestehen, die dann zusätzlich im kom-

munalen Wärmeplan dargestellt werden.  

Für die hydrothermische Wärmegewinnung werden  fließende und stehende Gewässer untersucht. Relevant 

ist in jedem Fall die Wassertemperatur und bei fließenden Gewässern der Abfluss in m³/s. Auch der Wasser-

pegel ist eine relevante Größe. 
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Stehende Oberflächengewässer und Fließgewässer 

Zur Kategorie der größeren stehenden Gewässer zählen etwa Gruben oder Seen. In der ILE sind von keinem 

stehenden Gewässer die Temperaturmesswerte über den Jahresverlauf zugänglich. Daher erfolgen bei dieser 

Gewässerart keine weiteren Untersuchungen. In jedem Fall wären vor Nutzung Einzelfallprüfungen und Ge-

nehmigungen notwendig.  

Nach den Vorgaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt können auch kleinere Fließgewässer technisch 

erschlossen werden, wenn Mindestrestwassermengen, Temperaturschutzgrenzen und ökologische Belange 

eingehalten werden. Die abschließende Bewertung muss dahe r im Rahmen einer spezifischen Machbarkeits-

studie und unter Berücksichtigung hydrologischer und wasserrechtlicher Daten erfolgen.  

Untersuchung der Ilz 

Die drei nördlichen Flüsse Mitternacher Ohe, Große Ohe und Kleine Ohe vereinigen sich zur Ilz, dem größten 

Fließgewässer in der ILE. Die Ilz fließt sodann nördlich kommend durch die ILE hindurch, um danach südlich 

in Passau in die Donau zu münden. 

Der Fluss Ilz wird nun kurz im Rahmen einer ersten Potenzialabschätzung mithilfe  der Messwerte aus  Kalte-

neck im Gebiet von Hutthurm untersucht , da dort die wichtigsten Daten vorliegen. Zur Abschätzung des Po-

tenzials sind zum einen die Durchflussmenge und um anderen die Temperatur des Wassers relevant. Im 

späteren Planungsverlauf wären dann zusätzlich noch die Differenz dieser Wassertemperatur mit der Wärme-

netztemperatur zu beachten (Temperaturspreizung), da die erzeugbare Wärmeleistung der Wärmepumpen 

davon abhängig ist. 

Gemäß gewässerkundlichen Dienst Bayern liegt der mittlere Abfluss der Ilz an der Messstelle in Kalteneck 

im Zeitraum von 2023 bis 2025 bei ca. 15,7 m³/s. Der Durchschnitt der niedrigsten Tageswerte liegt bei 

4,6 m³/s. Für die hydrothermale Potenzialberechnung nötige Wassertemperatur liegt in diesen drei Jahren im 

Schnitt bei 10,4 °C. 

Mithilfe der Messwerte ergibt sich eine jährliche Wärmebereitstellung von potenziell 26,7 GWh/Jahr. Die 

durchschnittliche Wärmebereitstellung liegt bei ca. 3,0 MW . Die Wärme würde theoretisch im Jahresverlauf 

im Mittel zu ca. 85 % der Zeit bereitgestellt werden können . 

 

Abbildung 76: Verortung der Messstelle Ilz  (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: Gewässerkundlicher Dienst Bayern) 
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Durch die unmittelbare Nähe der Messstelle zur Ortschaft Kalteneck wäre dies ein mögliches Wärmepoten-

zial, welches sich für eine künftige Wärmeversorgung noch weiter untersuchen ließe.  Auch eine Nutzung 

weiter flussaufwärts könnte bei Bedarf weiter untersucht werden.  

Die obere Messstelle zu Beginn der Großen Ohe liefert keine für eine Analyse ausreichenden Daten. 

4.5.4. Geothermie 

Infobox 

Geothermie nutzt Erdwärme und wird nach Nutzungstiefe unterschieden:  

ŵ Oberflächennahe Geothermie (bis ca. 100 m): Erdwärmesonden, Flächenkollektoren, Grundwas-

ser-Brunnen 

ŵ Mitteltiefe Geothermie  (ca. 400Ŝ1.000 m): Thermalwasser ca. 40Ŝ60 °C 

ŵ Tiefengeothermie  (ca. 1.000Ŝ4.500 m): 60 bis >120 °C aus tiefen Aquiferen/Gesteinsschichten  

Geothermie ist erneuerbar, ganzjährig und wetterunabhängig  verfügbar und eignet sich gut für die Grundlast 

der Wärmeversorgung. 

Technologien je nach Geologie: 

ŵ Hydrothermal: Nutzung heißer Grundwasserleiter (Aquifere) 

ŵ Petrothermal: Nutzung trockener, tiefer Gesteinsschichten (teils mit Stimulation)  

Verbreitete Systeme (oberflächennah): 

ŵ Erdwärmesonden: vertikale Sonden mit zirkulierendem Wärmeträgermedium  

ŵ Flächenkollektoren: horizontale Rohrsysteme in ca. 1,2Ŝ1,5 m Tiefe 

Wichtig: sorgfältige Planung (Abstände zu Leitungen/Gebäuden, wasserrechtlich sensible Bereiche) und 

standortbezogene geologische Untersuchungen zur Potenzial- und Wirtschaftlichkeitsbewertung.  

Wirtschaftlich günstig sind Flächen nahe Siedlungen bzw. Wärmenetzen. 

 

Oberflächennahe Geothermie 

Durch die weitgehend stabilen Temperaturen im oberflächennahen Erdreich kann ganzjährig mithilfe einer 

Wärmepumpe Energie entzogen werden. Technisch kommen dafür vertikale Erdwärmesonden oder in gerin-

ger Tiefe verlegte, horizontale Flächenkollektoren zum Einsatz. 

Für die Abschätzung des oberflächennahen Geothermie-Potenzials werden Flächen innerhalb eines festge-

legten Abstands zu Siedlungen oder bestehenden Wärmenetzen betrachtet.  

Ausgeschlossen sind: 

ŵ Bereits versiegelte oder bebaute Flächen (Gebäude, Straßen). 

ŵ Naturschutzrechtlich geschützte Bereiche (z. B. FFH-Gebiete, Biosphärenreservate). 

ŵ Wasser- und Überschwemmungsgebiete, da Bohrungen dort Risiken für das Grundwasser bergen.  

Die Potenziale wurden anhand von ortsspezifischen geophysikalischen Kenngrößen unter Zugrundelegung 

der Siedlungsfläche berechnet. 
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Abbildung 77: Geothermiepotenzial - oberflächennahe Kollektoren (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: EnergieAtlas Bayern) 

Die Karte in Abbildung 77 zeigt die standortspezifische Entzugsenergie in kWh pro m² und Jahr an. Besonders 

auch größere Flächen außerhalb der Siedlungsgebiete bieten großes Potenzial für Geothermie. Diese Flächen 

zusammengenommen ergeben ein Potenzial von 491,5 GWh/Jahr für Geothermie durch flache Erdwärmekol-

lektoren. 

 

Abbildung 78: Geothermiepotenzial oberflächennahe horizontale Kollektoren (GWh/Jahr) 

48,5

14,0

23,0
19,6

96,0

25,0

39,1
34,8

41,6

13,2

61,5

75,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Geothermiepotenzial bei horizontalen Kollektoren [GWh/a]



Potenzialanalyse    54 

Die Werte aus Abbildung 78 lassen sich tendenziell noch erhöhen, indem Grabenkollektoren anstelle von 

Flachkollektoren verwendet werden.  

Grundwasserwärme 

Zur geothermischen Wärmegewinnung kann Grundwasser als Energiequelle genutzt werden. Dabei wird 

Wasser über einen Entnahmebrunnen (Saugbrunnen) gefördert, thermische Energie mittels einer Wärme-

pumpe entzogen und das abgekühlte Wasser über einen Schluckbrunnen wieder in den Untergrund zurück-

geführt.  

Die Kommunengebiete weisen an einigen dünn gestreuten Stellen geeignete Bedingungen für diese Nutzung 

auf. Besonders in Wassernähe (Oberflächen- oder Grundwasser) ist dieses Potenzial zumindest theoretisch 

vorhanden. Ausgenommen hiervon sind insbesondere ausgewiesene Trinkwasserschutzgebiete (rote Flä-

chen). Der Großteil der ILE (mit oranger Färbung) ist hingegen für Grundwasserwärmepumpen nicht geeignet.  

Eine potenzielle Umsetzung erfordert zwingend:  

ŵ Eine detaillierte fachliche Prüfung und entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen sowie  

ŵ Die Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers (z. B. wegen  

Verockerungsgefahr). 

 

Abbildung 79: Grundwasser-Wärmepotenzial (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: EnergieAtlas Bayern) 

Es ist anzumerken, dass laut Energie Atlas Bayern in der ILE Ilzer Land aktuell keine Grundwasserwärmepum-

pen in Betrieb sind. Theoretisch bestünde gemäß der Karte dennoch an einigen Stellen theoretisch die Mög-

lichkeit, diese Wärmequelle zu nutzen. Hierbei ist jedoch stets eine Einzelfallprüfung zu empfehlen . 
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Tiefe Geothermie 

Die tiefe Geothermie nutzt höhere Temperaturen zur direkten Wärme - oder Stromgewinnung. Hier ist stets 

im Einzelfall zu prüfen, ob sich der Einsatz von tiefer Geothermie lohnt, da besonders hier einige Besonder-

heiten in der Praxis zu berücksichtigen sind. Folgende Abbildungen zeigen die Temperaturverteilung in der 

Region, um eine Orientierung zu erhalten (siehe Abbildung 80). 

 

Abbildung 80: Temperaturverteilungen; links 1.000 m unter NHN, rechts 2.600 m unter NHN (Quelle: GeotIS) 

In ca. 1.000 m Tiefe liegt die Temperatur in weiten Teilen bei rund 40 °C ±  10 °C. 

In ca. 2.600 m Tiefe liegt die Temperatur in weiten Teilen bei rund 75 °C ± 10 °C. 

Trotz positiver Temperaturprognosen sind mit dieser Tiefe erhebliche technologische und wirtschaftliche Her-

ausforderungen verbunden: 

ŵ Hohe Investitionen und aufwändige technische Maßnahmen.  

ŵ Geologisches Risiko (z. B. in Bezug auf Wasserführung und Ergiebigkeit). 

ŵ Umfangreiche und zeitintensive Planungs- und Genehmigungsverfahren. 

Eine fundierte Machbarkeitsstudie ist zwingend erforderlich, um die Ergiebigkeit, die Wärmenachfrage und 

die Wirtschaftlichkeit verlässlich zu klären. 

4.5.5. Solarthermie 

Solarthermie, ob auf Frei- oder auf Dachflächen, bietet in der Regel ein großes Potenzial für Wärme. Für die 

kommunale Wärmeplanung unterscheiden sich die Herangehensweisen für Solarthermie auf Freiflächen 

(ŗGroģe SolarthermieŔ) von der fĪr Dachflîchen. Räumlich differenziert lässt sich in jedem Fall die Jahres-

summe der solaren Globalstrahlung für die ILE und ihre Teilgebiete darstellen. Diese Größe ist zur Abschät-

zung von solarer Wärme und solarem Strom verwendbar (siehe Abbildung 81).  

Die Jahressumme der solaren Globalstrahlung liegt im Gebiet der ILE bei ca. 1130 kWh/(m²* Jahr). Schwan-

kungen können aufgrund von Verschattung, Modulwinkel , Wirkungsgrad der verwendeten Technologien  und 

dergleichen auftreten. In der Karte ist diese Tendenz erkennbar. Die dargestellte Globalstrahlungssumme in 

den zwölf untersuchten Gebieten liegt, verglichen mit dem  Rest von Bayern, etwa im Mittelfel d. 

Im Folgenden werden kurz das Solarthermiepotenzial auf Dachflächen und danach auf Freiflächen beleuchtet. 

Für die Dachflächen ist die Abschätzung auch zahlenmäßig darstellbar (siehe Abbildung 82).  
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Abbildung 81: Solares Wärmepotenzial (Darstellung im Gebäudeblock) (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: EnergieAtlas Bayern) 

 

Eine kartografische Darstellung des Solarpotenzials der Dachflächen erübrigt sich weitgehend , da die Dach-

flächen aus Sicht der gesamten ILE weitgehend der Gestalt der Siedlungen entsprechen. Je größer die ent-

sprechenden Flächen und je günstiger die Einstrahlungsverhältnisse, desto höher ist das entsprechende So-

larpotenzial. Insgesamt könnten die Dächer in Summe ein Solarthermiepotenzial von 1758,3 GWh/Jahr bieten. 

 

Abbildung 82: Solarthermiepotenzial der Dächer 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Solarkollektoren (Strom und/oder Wärme) auf Freiflächen, insbesondere im 

Umland von Siedlungsgebieten, aufzustellen. Dafür spräche, dass einige Flächen im Umfeld größerer Orte  

zumindest keine Restriktionsflächen sind. Es können hierfür grobe Abschätzungen erfolgen:  
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c  

Abbildung 83: Solarthermie - Eignung (Freiflächen) (nach WPG, Anlage 2, II. Quelle: EnergieAtlas Bayern) 

Wie in der Karte oben gezeigt, können theoretisch einige Freiflächen für Solaranwendungen, also Photovoltaik 

oder Solarthermie, verwendet werden. Deutlich einschränkend wirken hier die ausgeprägt vorhandenen Rest-

riktionsflächen (siehe Abbildung 68 im Kapitel 4.2). Gut erkennbar ist, dass es in den südlichen Teilen der ILE 

deutlich mehr Möglichkeiten für solare Nutzung auf Freiflächen gibt als im nördlichen Part. Die ILE enthält 

einen großen Anteil an bedingt geeigneten Flächen (gelbe Farbe). Generell ist für die Nutzung dieses Poten-

zials immer jeweils eine Detailbetrachtung notwendig.  

4.5.6. Biomasse 

Biomassepotenziale lassen sich grundsätzlich unabhängig vom Standort und damit überörtlich nutzen. Nut-

zungseinschränkungen können zum Beispiel durch Emissionsanforderungen, Zufahrtsmöglichkeiten oder 

kommunale Vorgaben begründet sein, die hier aber nicht weiter berücksichtigt werden.  

In die Betrachtung des Biomassepotenzials werden Energiepflanzen von landwirtschaftlichen Flächen als auch 

von Dauergrünland einbezogen. Von der Potenzialuntersuchung ausgeschlossen werden Gebiete, von denen 

aus zugänglichen Quellen deren Schutzbedürftigkeit festgelegt wurde (z.B. FFH-Gebiete, Überschwem-

mungsgebiete etc.). Für den Fall, dass Biomasse-Potenziale später näher betrachtet werden sollten, sind auch 

die Besitz-/Eigentumsverhältnisse zu klären. 
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Abbildung 84: Karte der Biomassepotenziale zur Wärmeerzeugung 

Die Abbildung zeigt zum einen die theoretischen Biomassepotenziale, welche zur Abschätzung Acker- und 

Dauergrünlandflächen und ihre räumliche Verteilung der potenziell damit erzeugbaren Wärmemengen im Ver-

waltungsgebiet  zeigen. 

Für die einzelnen Teilgebiete ergeben sich folgende Energiemengen aus Biomasse (siehe Abbildung): 

 

Abbildung 85: Biomassepotenzial (nach WPG, Anlage 2, II.) 

Eine weitere Erhöhung des Biomassepotenzials ist möglich, indem zusätzliche Arten von Biomasse hinzuge-

fügt werden. So kann ein Teil der Kompost -/Bioabfälle aus den Wohngebieten ebenso verwendet werden wie 

Holz oder Gehölzschnitt. Es ergibt sich ein Gesamtwert von 186 GWh/Jahr für alle Gebiete. 
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Ob die Wärmeerzeugung wie oben über die Vergärung zu Biogas oder durch Verbrennung erfolgt, ist vom 

jeweiligen Energieträger und der jeweiligen Situation  abhängig. 

4.5.7. Erneuerbare Gase: Wasserstoff, Biogas und Biomethan 

Das nationale Wasserstoff-Kernnetz (ŗHydrogen BackboneŔ) befindet sich im Ausbau und soll bis 2032 rund 

9.040 km umfassen. Es verbindet Industriezentren, Importpunkte und Speicher, teils durch Umstellung be-

stehender Erdgasleitungen. Auch in Bayern sollen bestehende Gasleitungen umgestellt und neu gebaut wer-

den. 

Für eine mögliche Wasserstoffversor-

gung orientiert sich die  Bayernwerk Netz 

GmbH an der vorliegenden Planung für 

das deutsche Wasserstoffkernnetz sowie  

an der integrierten Netzentwicklungspla-

nung für Strom, Gas und Wasserstoff.  

Nach Aussage kann eine künftige Was-

serstoffversorgung grundsätzlich entwe-

der über den Bezug aus der vorgelagerten 

Fernleitungsnetzebene oder über eine lo-

kale Erzeugung und Einspeisung auf Ver-

teilnetzebene, beispielsweise durch 

Elektrolyseure, erfolgen. Voraussetzung 

hierfür ist jedoch der Aufbau eines leis-

tungsfähigen Anschluss- und Verteilnet-

zes, da das Wasserstoff-Kernnetz primär 

als überregionale Transportinfrastruktur 

dient. Der Netzbetreiber befindet sich 

derzeit noch in grundlegenden Prüf- und 

Bewertungsprozessen, unter anderem 

zur potenziellen Eignung von Standorten für lokale Elektrolyseure; konkrete Umsetzungszusagen bestehen 

aktuell nicht. 

Für die ILE Ilzer Land liegt das vorläufige Kernnetz nach Auswertung der veröffentlichten Karte im nächstge-

legenen Bereich im Raum Weiden/Rothenstadt; daraus ergibt sich eine Luftlinienentfernung von ca. 118 km 

der nächsten Kommune zu einem möglichen Anbindepunkt. Der konkrete Leitungsverlauf und mögliche Ab-

zweige werden jedoch erst in nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren festgelegt. Zudem ist 

derzeit nicht bekannt, wie kleine, ländlich gelegene Kommunen über nachgelagerte Verteilnetze an das Kern-

netz angebunden werden sollen; Transformationspläne für den ländlichen Raum liegen aktuell nicht vor. 

Für ländliche Kommunen ist eine direkte Versorgung vor 2040 derzeit nicht verlässlich absehbar. Bei fehlen-

dem Gasnetz ist eine Anbindung zusätzlich mit einem Neubau einer lokalen Verteilinfrastruktur verbunden.  

Abbildung 87: Geplantes Wasserstoffnetz laut Bundesnetzagentur (Quelle: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Wasser

stoff/Kernnetz/start.html ) 
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4.6  Zusammenfassung Potenziale 

 

Abbildung 86: Zusammenfassung Potenziale (nach WPG, Anlage 2, II.) 

Im Diagramm sind für alle zwölf Teilgebiete die zahlenmäßigen Potenziale zusammengestellt . Potenziale, bei 

denen im bisherigen Untersuchungsgang keine Werte vorliegen , sind in dieser Zusammenstellung nicht be-

rücksichtigt. Ebenso gilt dies für etwa für die  Gewässerwärme, da diese entlang der Ilz mehreren Gebieten 

theoretisch zugänglich wäre. 

Zusammengefasst findet man in der ILE Ilzer Land mit ca. 751 GWh/Jahr das höchste Potenzial im Grafenauer 

Gebiet. Das nächsthöchste Potenzial ist in Gebiet Hutthurm mit knapp 537 GWh/Jahr. 

Die anteiligen Potenzialarten schwanken je nach örtlichen Gegebenheiten (z.B. Flächenarten, Gebäudege-

staltŎ) sind aber insgesamt in den zwölf Gebieten  dennoch prozentual ähnlich verteilt .
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5. Zielszenario 

Infobox 

Mit dem Zielszenario kann eine Zuordnung der Lösungen in den Eignungsgebieten und der reale Dekarboni-

sierungspfad dargestellt werden. Es bündelt die Ergebnisse der Bestands - und Potenzialanalyse zu einem 

kohärenten Zukunftsbild der lokalen Wärmeversorgung. Ziel ist es, eine räumlich differenzierte und technisch 

sowie wirtschaftlich tragfähige Perspektive für eine tre ibhausgasneutrale Wärmeversorgung bis zum Jahr 

2040 aufzuzeigen. Dabei fungiert das Zielszenario als strategische Leitlinie, an der sich die zukünftigen Maß-

nahmen und Investitionen orientieren.  

Das Zielszenario differenziert zwischen dem Ist-Zustand (Status Quo) und drei transformativen Stützjahren 

(2030, 2035, 2040) (siehe Abbildung 87). Dadurch lässt sich die Transformation der Wärmeversorgung nicht 

nur als statisches Endziel, sondern als dynamischer Entwicklungsprozess nachvollziehen. 

 

 

Abbildung 87: Zeitliche Einteilung des Zielszenarios 

Grundlage der Gebietseinteilung und der Auswahl geeigneter Wärmeversorgungsarten ist eine detaillierte 

Eignungsprüfung, in der alle Teilgebiete hinsichtlich technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Gesichts-

punkte bewertet werden.  

Die Ausarbeitung erfolgt im engen Dialog mit lokalen Akteuren wie der Kommunalverwaltung, Energiever-

sorgern und der Industrie. Diese Zusammenarbeit sichert nicht nur die Akzeptanz, sondern stellt auch die 

Machbarkeit der Maßnahmen sicher. Die im Zielszenario vorgeschlagenen Maßnahmen - von der Verdich-

tung und Erweiterung bestehender Wärmenetze über den Aufbau neuer Wasserstoffinfrastrukturen bis hin 

zur Förderung dezentraler Technologien - dienen als Fundament für eine schrittweise, aber konsequente 

Umsetzung. 

So legt das Zielszenario den Grundstein für eine zukunftsfähige, resiliente und klimafreundliche Wärmever-

sorgung - mit konkreten Schritten, klaren Verantwortlichkeiten und realistischen Umsetzungspfaden.  

Für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung wird das ILE anhand charakteristischer Merkmale in Teilgebiete 

unterteilt. Die Eignung dieser Gebiete für diverse Wärmeversorgungsarten wird folglich hinsichtlich dreier 

Hauptkriterien (siehe Abbildung 88) qualitativ bewertet . 

 

Abbildung 88: Übergeordnete Bewertungskriterien  

Diese Kriterien werden wiederum in einen Katalog an Unterkriterien aufgeteilt und jedes b zgl. der Eignung 

einer Gebietsart bewertet.  
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Infobox 

Kriterium 1: Voraussichtliche Wärmegestehungskosten:  
ω Wärmeliniendichte  

ω Potenzielle Ankerkunden Wärmenetz 

ω Erwarteter Anschlussgrad 

ω Stofflicher H 2-Bedarf 

ω Vorhandensein von Wärme- oder Gasnetz im Teilgebiet 

ω Spezifischer Investitionsaufwand für Netzbau/ -Ausbau 

ω Preisentwicklung Wasserstoff  

ω Potenziale für zentrale erneuerbare Wärmeerzeugung und Abwärmenutzung 

ω Anschaffungs-/ Investitionskosten für Anlagentechnik  

Kriterium 2: Realisierungsrisiko und Versorgungssicherheit: 
ω Risiken bez. Auf- / Aus- / Umbau der Infrastruktur  

ω Risiken bez. rechtzeitiger Verfügbarkeit erforderlicher Infrastrukturen  

ω Risiken bez. rechtzeitiger Verfügbarkeit v. Energieträgern / Wärmequellen 

ω Robustheit bez. veränderlicher Rahmenbedingungen 

Kriterium 3: Qualitative Bewertung der kumulierten Treibhausgasemissionen  
ω Ableitung der Eignungsstufen  

ω Bewertung von Wärmegestehungskosten, Realisierungsrisiko, Versorgungssicherheit und kumulier-

ten Treibhausgasemissionen 

Basierend auf dem jeweiligen Gesamtergebnis wird jedes Gebiet eindeutig einer voraussichtlichen Versor-

gungsart zugeteilt. Gebiete, die auf Basis der Bewertung keiner Versorgungsmethode eindeutig zugeordnet 

werden können, werden dabei zunächst als Prüfgebiete ausgewiesen. Diese bleiben vorerst technologieof-

fen und müssen bei Fortschreibung der Wärmeplanung erneut evaluiert werden (siehe Abbildung 89). 

 

Abbildung 89: Einteilung der Gebietsarten 

 

5.1  Eignungsgebiete 

5.1.1. Bewertung  der Teilgebiete je Kommune 

Im Folgenden wird die Eignung der Gebiete für eine mögliche Art der Wärmeversorgung bewertet . 
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5.1.1.1. Verwaltungsgemeinschaft Schönberg  

Schönberg 

Tabelle 28: Eignungsbewertung Ortsteile Schönberg  

Schönberg Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Almosenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Artmannsreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eberhardsreuth   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Frohnreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gerlesreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grubmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gumpenreit   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Habernberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haibach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haibachmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hartmannsreit   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kasberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kirchberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Klebstein   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kleinmisselberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lederhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lettlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lueg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Maukenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Mitternach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ochsenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oedhäuser   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oedhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Panhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Pittrichsberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Pummerhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Raben   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rammelsberg   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Schönberg Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Rötz   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Saunstein   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schabenberg   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schönberg (Hauptort) Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schreinerhof   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Seifertsreuth   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stadl   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stadlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Weberreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Zehrerhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Zehrermühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schöfweg 

Tabelle 29: Eignungsbewertung Ortsteile Schöfweg  

Schöfweg Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Allhartsmais   Mittlere bis hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Freundorf   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Handschuh   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haunstein   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haus   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kniereit   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Langfurth   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Mitterdorf    Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Mutzenwinkel    Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Reinermühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Scheibenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schöfweg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Sonnenwald   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Steinberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Innernzell 

Tabelle 30: Eignungsbewertung Ortsteile Innernzell  

Innernzell Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Asberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Asbergmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bärndorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bärnreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gaiging   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gmünd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hilgenreith   Mittlere bis hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Holzmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Innernzell   Mittlere bis hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lungdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Manglham   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberöd   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ohhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ort   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schlag   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schlagmühle   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Tumiching   Mittlere bis hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Unteröd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Vocking   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eppenschlag 

Tabelle 31: Eignungsbewertung Ortsteile Eppenschlag 

Eppenschlag Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Daxberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eppenschlag   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Fürstberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Großmisselberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gschwendtnermühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hohenthan   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hungerberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Eppenschlag Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Hungermühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kaltenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kleinarmschlag   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kohlstatt   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kraftmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Marbach   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rametnach   Mittler e Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Raumreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Reinhardsschlag   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rottenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Sommerau   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Steinberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Waldeck   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wolfertschlag   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

5.1.1.2. Grafenau 

Tabelle 32: Eignungsbewertung Ortsteile Grafenau 

Grafenau Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Altenstein   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Altbachhaus   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Arfenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Aufeld   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Auwies   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bärnstein   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Dimpflmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eiblöd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Einberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Elmberg   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Elsenthal   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ettlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Frauenberg   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Furth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Grafenau Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Furthhammer   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gehmannsberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grafenau (Hauptort) Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grafenhütt   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Großarmschlag   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grotting   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grüb   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grüberschlag   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Harretsreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Harschetsreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haselbach   Mittlere - Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haus im Wald   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Heinrichsreit   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hörmannsberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hötzhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Jägerreith   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Judenhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kaltenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kleblmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Klingmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Köpplhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Langfeld   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lichteneck   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Liebersberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lindenhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Moosham   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Nendlnach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Neudorf   Mittlere - Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberhüttensölden   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Reismühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rosenau   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schildertschlag   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schlag   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Grafenau Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Schlageröd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Seiboldenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Steinscharten   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stöckelholz   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Unterhüttensölden   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Voitschlag   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

5.1.1.3. Ringelai 

Tabelle 33: Eignungsbewertung Ortsteile Ringelai  

Ringelai Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Eckertsreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kringing   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kühbach   Mittlere  - Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lichtenau   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Neidberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Poxreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ringelai   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Waldbrunn   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wamberg   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wasching   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wittersitt   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wolfersreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

5.1.1.4. Thurmansbang 

Tabelle 34: Eignungsbewertung Ortsteile Thurmansbang 

Thurmansbang Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Altfaltern   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ebenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Edlau   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eggenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eizersdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Erlau   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Thurmansbang Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Gingharting   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gschwendt   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haidreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haundorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kneisting   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Köhlberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kritzenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lindau   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lindberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Loderhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Loh   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lohaus   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Mühlberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oisching   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rabenstein   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rettenbach   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Roitham   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rottaumühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schadham   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Scharten   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schlinding   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Selinghof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Solla   Mittlere - Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stieglreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stockwiesreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Thannberg   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Thurmansbang   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Traxenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wiesen   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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5.1.1.5. Saldenburg 

Tabelle 35: Eignungsbewertung Ortsteile Saldenburg  

Saldenburg Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Altreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Auggenthal   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bruckwiesreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Dießenstein   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ebersdorf   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Entschenreuth   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Furthsäge   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Goben   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haberlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hals   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haufang   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haunleiten   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hirschreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hundsruck   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lanzenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lembach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Matzersdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberöd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ohmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Platten   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Preying   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rettenbach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Saldenburg   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Senging   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Söldenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Spitzingerreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stadl   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Trautmannsdorf   Mittlere - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Unteröd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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5.1.1.6. Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut  

Perlesreut 

Tabelle 36: Eignungsbewertung Ortsteile Perlesreut  

Perlesreut Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Biberbach   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bibereck   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eisenbernreut   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ellersdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Empertsreut   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Göschlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hammermühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hangalzesberg   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hatzerreut   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Heiblmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hirtreut   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hötzerreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kirchberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kirchleiten   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kumpfmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lindberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Marchetsreut   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Maresberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Marktberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Messerschmidmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Nebling   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Niederperlesreut   Mittlere - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberanschiessing   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Perlesreut (Hauptort) Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Prombach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rentpoldenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rodlhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Scharrmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Unteranschiessing   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Perlesreut Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Waldenreut   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wartberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Fürsteneck 

Tabelle 37: Eignungsbewertung Ortsteile Fürsteneck  

Fürsteneck Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Anzerreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Aschberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Atzldorf   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Dürnberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Fürsteneck   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hochwegen   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Loizersdorf   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ohbruck   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Plattenhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schnürring   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Schrottenbaummühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Simpoln   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wiesmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

5.1.1.7. Röhrnbach 

Tabelle 38: Eignungsbewertung Ortsteile Röhrnbach 

Röhrnbach Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Altreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Alzesberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Auggenthal   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Außernbrünst   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bruckmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Deching   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ernsting   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Garham   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Goggersreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Röhrnbach Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Göttlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Großwiesen   Mittler e - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grubhaus   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Haberlmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Harsdorf   Mittlere  - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Höbersberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Holzhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Holzmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Irlesberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kaltenstein   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kleinwiesen   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kollberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kumreut   Mittlere - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lanzesberg   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Leopiermühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lobenstein   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Nebling   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberndorf   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberstrahbergmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ödhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ödmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Paulusmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Pötzerreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Praßreut   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rappmannsberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Reisersberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Röhrnbach (Hauptort) Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rumpenstadl   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Saußmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Steinerleinbach   Mittlere Eignung  Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stelzerreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ulrichsreut   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Unterstrahbergmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Röhrnbach Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Voggenberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wilhelmsreut   Mittlere  - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

5.1.1.8. Hutthurm  

Tabelle 39: Eignungsbewertung Ortsteile Hutthurm  

Hutthurm  Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Anzenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Auberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Aumühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Auretzdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Bärnbach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Brennschinken   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Eschberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Gaisbach   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grabling   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Großthannensteig   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Grubhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Guttenhofen   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hartmannsbrand   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hochgstaudert   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hötzdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Hutthurm (Hauptort)  Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kalteneck   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kleeham   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kleinthannensteig   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Klössing   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Köpplhof   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Köpplmühl   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Kremplsberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Landirn   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lebersberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Lenzersdorf   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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Hutthurm  Wärmenetzgebiet  Wasserstoffnetzgebiet  Dezentrale Versorgung 

Lenzingerberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Leoprechting   Mittlere  Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Mitterling   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

München   Mittlere  - hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Neuhausmühle   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Niederpretz   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Oberpretz   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Prag   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Ramling   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Rußöd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Salzgattern   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Stempmühl   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Tragenreuth   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Vendelsberg   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Voglöd   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wimperstadl   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Wotzmannsdorf   Hohe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 

Zolling   Geringe Eignung Geringe Eignung Hohe Eignung 
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5.1.2. Zukünftige Versorgung der Gebiete 

 

Abbildung 90: Gebietseinteilung Zielszenario 

Als Folge der qualitativen Bewertung der Teilgebiete und der Absprache mit zentralen Akteuren entstand die 

dargestellte Gebietseinteilung. Alle Teilgebiete, die weder als Wärmenetz -Eignungsgebiet noch als Wärme-

netz-Erweiterungsgebiet oder Prüfgebiet ausgewiesen sind, werden als Gebiete  mit  dezentraler Wärmever-

sorgung eingeordnet. 

Angedacht sind Erweiterungen der Bestandsnetze: 

ŵ Ortskern Ringelai, Thurmansbang, Perlesreut und Röhrnbach 

ŵ Rettenbach 

ŵ Preying-Ebersdorf 

ŵ Marchetsreut  

ŵ Hirtreut  

Für die Planung neuer Wärmenetze eignen sich folgende Gebiete: 

ŵ Ortskern Schönberg, Eppenschlag, Innernzell, Schöfweg und Hutthurm  

ŵ Industrie Schönberg (Saunstein) 

ŵ Entschenreut in Saldenburg 

ŵ Norden Perlesreut 

ŵ Atzdorf in Fürsteneck 

ŵ Röhrnbach Nord sowie das Gebiet um Bachl und Jagdhof 

ŵ Industriegebiete Dachsberg und Kreisel in Hutthurm mit angrenzenden Wohngebieten  

ŵ Prag in Hutthurm  
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Bei Betrachtung der dargestellten Gebiete ist zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Aspekten, wie sich 

fortlaufend verändernde Rahmenbedingungen politischer, technischer und wirtschaftlicher Natur, das Fort-

schreiten der Umsetzung beeinflusst. Im kurze n Zeithorizont einer Wärmeplanung können vor allem Faktoren 

wie Finanzierbarkeit und Anschlussinteresse nur mittelfristig abgeschätzt werden.  

5.1.2.1. Wärmenetzgebiete  

Infobox 

Definition 

Gebiete, in denen unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Anschlussquote eine langfristige Versorgung 

über ein bestehendes oder neu zu errichtendes Wärmenetz als technisch realisierbar und wirtschaftlich ge-

rechtfertigt eingestuft wird.  

Untersuchungskriterien 

ŵ Hohe Wärmeliniendichte  

ŵ Hohe Besiedelungsdichte 

ŵ Hohe Baualtersklasse 

ŵ Hohes Heizungsalter 

ŵ Ankerkunden mit hohem Wärmebedarf  

ŵ Potenziale erneuerbarer Energien oder industrieller Abwärme  

Wärmenetze sind insbesondere relevant zur Erschließung großer Potenziale an erneuerbaren Energien, wie 

Gewässer- & Abwasserwärme, Tiefengeothermie, usw. Ein weiterer Anwendungsbereich bei der Nutzung 

von Wärmenetzen ist Sektorenkopplung. So kann beispielsw eise vorhandener Überschussstrom mit Power -

to-Heat nutzbar gemacht und dessen Energie ggf. in großen Wärmespeichern zur späteren Verwendung der 

Wärmeenergie aufbewahrt werden.  

Allerdings stellen insbesondere Gebiete mit geringen Wärmedichten oder infrastrukturellen Gegebenheiten 

wie Denkmalschutz große Hürden für die technische Umsetzbarkeit und ökonomische Relevanz eines Wär-

menetzes dar. Außerdem ist zu beachten, dass z.B. Neubauten häufig bereits über eine effiziente und res-

sourcenschonende Heizung verfügen und daher in naher Zukunft womöglich keinen Bedarf an einem Wär-

menetzanschluss haben. 

Planungsrahmen im Zielszenario 

In der theoretischen Vorplanung eines Wärmenetzgebiets muss ein Anschlussgrad herangezogen werden. 

Zumeist wird mit einem mittleren Anschlussgrad von 40 - 60% im Zieljahr gerechnet, um ein generisches 

Bevölkerungsverhalten abzubilden. In Gebieten mit Bestandswärmenetz und zukünftiger Wärmenetzverdich-

tung sind dabei tendenziell höhere Anschlussgrade vorzusehen als in denen mit potenziellem Wärmenetz-

Neubau. 

 

Wärmenetzgebiete 

In den betrachteten Kommunen der ILE Ilzer Land wurden auf Basis der Bestands- und Potenzialanalyse meh-

rere übergeordnete Versorgungsbereiche einer langfristigen Wärmenetzversorgung zugeordnet. Dazu zählen 

bestehende Wärmenetze, deren Versorgungsgebiete grundsätzlich erhalten und Ŝ sofern angrenzende Berei-

che eine hohe Wärmeliniendichte aufweisen Ŝ perspektivisch durch gezielte Erweiterungen ergänzt werden 

können. 

In weiteren Teilbereichen ergeben sich ebenfalls hohe Wärmeliniendichten; eine Netzerweiterung aus einem 

bestehenden Netz ist dort jedoch nicht in jedem Fall sinnvoll oder langfristig möglich, etwa aufgrund begrenz-

ter Ausbaumöglichkeiten oder bereits hoher  Auslastung der zentralen Leitungsinfrastruktur. In solchen Fällen 

wird der Neubau eines Wärmenetzes als geeignete langfristige Lösung berücksichtigt.  
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Zusätzlich werden Gebiete mit hoher Wärmedichte und dem Vorhandensein von Großverbrauchern als be-

sonders wärmenetzgeeignet eingestuft. Durch gebündelte Wärmenachfrage sowie potenzielle Abwärmenut-

zung kann die Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit von Wärmenetzlösungen verbesser t werden . 

 

Abbildung 91: Wärmenetzgebiet Schönberg 

 

Abbildung 92: Wärmenetzgebiet Eppenschlag 

 

Abbildung 93: Wärmenetzgebiet Innernzell 

 

Abbildung 94: Wärmenetzgebiet Schöfweg  

 

Abbildung 95: Wärmenetzgebiet Grafenau 

 

Abbildung 96: Wärmenetzgebiet Grafenau Lichteneck 
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Abbildung 97: Wärmenetzgebiet Grafenau Großarmschlag und 

Reismühle 

 

Abbildung 98: Wärmenetzgebiet Grafenau Haus im Wald 

 

Abbildung 99: Wärmenetzgebiet Ringelai Ortskern 

 

Abbildung 100: Wärmenetzgebiet Ringelai Wamberg 

 

Abbildung 101: Wärmenetzgebiet Thurmansbang Ortskern 

 

Abbildung 102: Wärmenetzgebiet Thurmansbang Rettenbach 


















































































